HYBRID

INSIGHT

Manual de Propietario 2022



Identificacion

PROPIETARIO
DIRECCION
CALLE
CIUDAD ESTADO/PROVINCIA CODIGO POSTAL

FECHA DE ENTREGA

(Fecha de venta al primer comprador)

NOMBRE DEL CONCESIONARIO

NUMERO DEL CONCESIONARIO

DIRECCION

CALLE

CIUDAD ESTADO/PROVINCIA CODIGO POSTAL

FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA DEL CONCESIONARIO

Este manual del propietario debe
considerarse como una parte
integrante del vehiculo y debe
permanecer en el mismo a su venta.

Este manual del propietario abarca
los modelos Civic 4D incluyendo el
equipamiento disponible y las
opciones. Es posible que encuentren
descripciones de caracteristicas que
no esten instaladas en su vehiculo.
La informacion y especificaciones
que se incluyen en esta publicacion
son las existentes en el momento de
su aprobacion para la impresion. No
obstante, Honda de México S.A. de C.V.,
se reserva el derecho de interrumpir o
cambiar sin aviso previo
especificaciones o diseflo en
cualquier momento, sin que ello
presente obligaciones de ningun

tipo.



En este manual encontrara informacion precedida por el simbolo
INIIe) . La finalidad de esta informacion es ayudarle a evitar dafios
en su vehiculo, otras propiedades y el medio ambiente.

La simbologia /\ o/ de las etiquetas fijadas en el

vehiculo le recuerda que debe leer este manual de usuario para
utilizar el vehiculo de forma correcta y segura.

/N o A\ se muestra con colores que indican “peligro” (rojo),

“advertencia” (naranja) o “precauciéon” (dmbar).
Etiquetas de seguridad P. 90

Informacién sobre seguridad

Su seguridad y la de los demas son muy importantes. Conducir este
vehiculo de forma segura es una responsabilidad muy importante.

Para ayudarle a tomar decisiones fundadas sobre seguridad, se han
incluido procedimientos de funcionamiento y otro tipo de
informacion en etiquetas y en este manual. Esta informacion le
avisa de posibles riesgos que le podrian causar lesiones a usted o a
terceros.

Por supuesto, no es practico ni posible advertirle de todos los
peligros relacionados con el funcionamiento o el mantenimiento de
su vehiculo. Debera hacer uso de su buen juicio.

Esta importante informacion de seguridad la encontrara de diversas
formas, entre las que se incluyen:

@ Etiquetas de seguridad - en el vehiculo.

® Mensajes de seguridad - precedidos por un simbolo de aviso
de seguridad A y una de las tres palabras de aviso: PELIGRO,
ADVERTENCIA o PRECAUCION.
Estas palabras de aviso significan:

Si no sigue las instrucciones se producird la
APELIGRO MUERTE o LESIONES GRAVES.
Si no sigue las instrucciones pueden
AADVERTENCIA producirse la MUERTE o LESIONES GRAVES.
A Si no sigue las instrucciones pueden
APRECAUCION producirse LESIONES.

® Encabezamientos de seguridad - por ejemplo, Precauciones
de seguridad importantes.

@ Seccion sobre seguridad - por ejemplo, Conduccion segura.

@ Instrucciones - cdmo usar este vehiculo correctamente y de
forma seqgura.

Todo el manual incluye importante informacién sobre seguridad,;
|éalo atentamente.



El manual del propietario Honda Insight 2022 se debe considerar como Manejo seguro P. 39
una parte del vehiculo y deberé ir con el vehiculo cuando se venda. Para una conduccion segura P. 40 Cinturones de seguridad P. 44 Airbags P. 54

Este manual del usuario abarca todos los modelos del vehiculo. Puede Tablero de instrumentos P. 91

P . . P Indicadores P. 92 Interfaz de informacion del conductor e indicadores P. 138
encontrar descripciones de equipamiento y caracteristicas que no son de su
modelo en concreto. Controles P. 159
Reloj P. 160 Bloqueo y desbloqueo de las puertas P. 161
Las imagenes que aparecen a lo largo de este manual de propietario Techo solar P. 184
representan las caracteristicas y el equipamiento disponibles en algunos Ajuste de los asientos P. 202

modelos, aunque no en todos. Es posible que su modelo en concreto no

. . Funciones P. 223
disponga de algunas de estas caracteristicas.

Sistema de audio P. 224 Funcionamiento basico del sistema de audio P. 230

Funciones personalizadas P. 285

La informacion y las especificaciones incluidas en esta publicacién estaban

en vigor en el momento de la aprobacién para su impresion. No obstante, Manejo P. 327

Honda Motor Co.. Ltd. se reserva el derecho a suspender o cambiar Antes de conducir P. 328 Circulacién con un remolque P. 332 Durante la conduccién P. 333

- . L . . . . . . Cémara trasera con multiples vistas P. 426 Abastecimiento P. 428
especmcaoones o disefio en cualquler momento sin previo aviso y sin incurrir

en ninguna obligacion. Mantenimiento P. 433
Antes de realizar operaciones de servicio P. 434  Recordatorio de servicio* P. 437
Comprobacion y mantenimiento de las rasquetas del limpiaparabrisas P. 460
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado P. 473

Coémo hacer frente a lo inesperado P. 483

Herramientas P. 484 En caso de pinchazo P. 485
Indicador encendido/parpadeando P. 500 Fusibles P. 507

No se puede abrir el maletero P. 515

Informacién P. 517
Especificaciones P. 518 Numeros de identificacion P. 520
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Indice visual

1 Boton TRIP
1 Control de brillo

I Indicadores del sistema
— Medidores
— Interfaz de informacién al conductor

I Bot6n de las luces de emergencia
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I sistema de audio

I Sistema de aire acondicionado CGIEK

T—I:: Desempaiador de luneta CIHES
Boton de los retrovisores térmicos* CIEEE)

Boton POWER

— Boton [€] (sistema de asistencia a la estabilidad del vehiculo (VSA) OFF)
— Interruptor de apoyo de seguridad*
— Boton OFF del sistema de alerta acustica del vehiculo




I Faros/intermitentes
LaneWatch

I Selector de paletas de desaceleracion (-)
Rueda de seleccion izquierda

Boton [ (Inicio)

Bocina (pulse alrededor de =)

Botén MAIN*

Bot6on CRUISE®

Selector de paletas de desaceleracion (+)

Limpia/lavaparabrisas

Botones del control crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF)*

Botones del control de crucero* CEES

Boton del sistema de asistencia de permanencia
en carril (LKAS)*

Botdn de distancia*

Ajustes del volante
Botones del sistema de teléfono de manos libres*/Bluetooth® HandsFreeLink®*
Botones de control de voz*

Botones del control remoto de la unidad de audio

* No disponible en todos los modelos
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Indice visual

I Interruptores de los elevalunas eléctricos CEEER

I Interruptor de bloqueo centralizado de puertas
I Controles de los retrovisores
1 Airbag frontal del conductor

S | Retrovisor
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Boton de cambio
Selector de marcha electronico CIELY)

_'_' Airbag frontal del acompafante

e —1 Guantera €3
‘—l Toma de corriente para accesorios
%l Puertos USB C3
T—I Boton EV
Bot6n SPORT
Bot6n ECON

Boton de retencion de freno automatica

I

Interruptor del freno de estacionamiento

eléctrico
I Caja de fusibles interior

I Manija de apertura del cofre
I Mecanismo de apertura del maletero




I Airbags de cortina lateral

I Luz interior CSR
Jaladera

Colgador para ropa

I Ganchos para ropa
I Cinturones de seguridad

I Luces de lectura
Interruptor del techo solar

Viseras

Espejos de cortesia

i Asiento delantero
— Airbags laterales

Cinturén de seguridad (instalacion de un sistema de sujecion infantil)
Cinturon de seguridad para fijar el sistema de sujecion infantil

Asientos traseros Qo

1 HEBILLA para fijar un asiento de seguridad para nifios
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Indice visual

I Mantenimiento bajo el cofre

I Limpiaparabrisas CREEAIR
Retrovisores eléctricos CIIPM
Intermitentes laterales/luces de emergencia CREENY]

ot Control de bloqueo/desbloqueo de las puertas

— Faros CSEEED
— Intermitentes delanteros CGENED

—1 Luces de posicion laterales delanteras CEEFIET
— Luces de posicion/conduccion de dia CEEFEEFET

I Neumaticos CSRTERTS

I Tercera luz de freno CElIH
Apertura/cierre del maletero CGEIS
Mecanismo de apertura de emergencia del maletero

;

= J : Boton de apertura del maletero
o i, Luz de matricula trasera

y . )
o 71 Camara trasera con multiples vistas CRRF3
Luces de marcha atras

Luces traseras CQIEENEES
Luces de freno CIIES

Intermitentes traseros CEFENES
Luces de posicion/luces traseras CIREINETE

| C6mo suministrar CIERS



SPORT HYBRID i-MMD (conduccion de modos
multiples inteligentes)

Su vehiculo SPORT HYBRID i-MMD utiliza un motor eléctrico y uno a gasolina como fuentes de propulsién, con el motor eléctrico que recibe
electricidad de una bateria de alta tensiéon interna o de un generador interno. La bateria de alta tension se puede cargar desde el generador
accionado por el motor o el frenado regenerativo.

Al conducir, el vehiculo se impulsa exclusivamente mediante el motor eléctrico, exclusivamente mediante el motor de gasolina o mediante una
combinacién de los dos. El sistema selecciona qué fuente de propulsién es el mas adecuado y cambia automaticamente. Bajo ciertas circunstancias, al
pulsar el botén EV se puede activar manualmente el modo EV (impulsado solo con electricidad).

@ Eficiencia energética

Al igual que un vehiculo de gasolina, la eficiencia de combustible del vehiculo hibrido y la autonomia de conduccién resultan mas afectadas por su
estilo de conduccién. Una conduccion a alta velocidad y una aceleracion agresiva pueden provocar facilmente que el sistema cambie la fuente de
propulsion al motor de gasolina.

Ademas, el uso de un sistema de control de aire acondicionado intensivo afecta a la eficiencia y gama de vehiculos. Cualquiera de estos patrones de
uso reducird mas rapidamente el estado de carga de la bateria de alta tensién.

® Tipos de bateria
Se utilizan dos tipos de baterias en este vehiculo; una bateria estandar de 12 voltios que alimenta los airbags, las luces interiores y exteriores, y otros
sistemas de 12 voltios estandar; y una bateria de alta tensiéon que se utiliza para alimentar el motor de propulsién y recargar la bateria de 12 voltios.

epides epUaIaal 3P BIND l
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA SPORT HYBRID i-MMD

Motor de gasolina- Ofrece propulsion para impulsar las ruedas bajo
ciertas condiciones de conduccion, y activa el generador.

Generador- Arranca el motor y genera energia eléctrica cuando se
conduce con el motor de gasolina para activar el motor eléctrico y/o
cargar la bateria de alta tension.

Motor eléctrico- Ofrece propulsiéon para impulsar las ruedas junto
con el motor de gasolina bajo ciertas condiciones y ofrece
electricidad a la bateria de alta tension mediante el frenado
regenerativo.

Bateria de alta tension- Ofrece almacenamiento eléctrico y sirve de
fuente eléctrica para el motor eléctrico.

Conocer las caracteristicas de la bateria de alta tension le ayudara a
manejar mejor y maximizar la autonomia del vehiculo eléctrico.

Indicador de nivel de carga de bateria de alta tension- Muestra el

estado de carga de la bateria.

Cuando el indicador:

® Muestra dos o menos segmentos, el modo EV ya no esta
disponible.

® Muestra 10 segmentos, el nivel de carga de la bateria es completo.

Bateria de alta
tension

Generador y motor eléctrico

Motor de gasolina



Velocidad del
vehiculo

Modo de
funcionamiento

Vehiculo eléctrico (EV)

Detenido o conduccién a baja

velocidad:

® Solo el motor eléctrico ofrece
propulsién a las ruedas.

Velocidad de
conduccion

Monitor de
transmisién de
potencia

Motor eléctrico Parado/En marcha
Generador Detenido
Motor Detenido

Bateria de alta Descarga
tension

Hibrido (HV)

Conduccion en condiciones de

cargas elevadas (p. ej. al

acelerar, al ascender

pendientes):

® El motor eléctrico ofrece
propulsion a las ruedas.

® El motor de gasolina impulsa
el generador, que
proporciona electricidad al
motor eléctrico para una
mayor propulsién o a la
baterfa de alta tensién para su
carga.

En marcha
Generacion
En marcha

Carga/Descarga

Tiempo

Motor (traccion directa) Regeneracién

Conduccién a velocidad elevada, Se suelta el pedal del acelerador

en condiciones de carga y el vehiculo desacelera.
reducida: ® E| motor eléctrico proporciona
® El motor de gasolina ofrece electricidad a la baterfa de alta

propulsion a las ruedas. tensién mediante el frenado
® |a baterfa de alta tension regenerativo.

proporciona electricidad al
motor eléctrico para una
mayor propulsion.

El motor eléctrico proporciona
electricidad a la baterfa de alta
tension mediante el frenado
regenerativo.

Generacién/En marcha Regeneracion
Sin salida Detenido/Sin salida
En marcha Detenido/Sin salida
Carga/Descarga Cargando

epides epUaIaal 3P BIND l
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Boton EV

El modo EV se activa pulsando el botén EV junto al boton de cambio.

El indicador del modo EV se enciende en el panel de instrumentos
cuando se activa el modo EV.

Vuelva a pulsar el botén EV para volver al modo HV.

Algunas condiciones, como un nivel bajo de bateria de alta tensién y
una elevada velocidad del vehiculo, puede evitar que el sistema cambie
manualmente al modo EV. Suena el aviso acuUstico y aparece un mensaje
en la interfaz de informacion al conductor con el botén pulsado cuando
el modo EV esta desactivado.

Los cambios en el vehiculo, en la conduccién o en las condiciones de la
carretera pueden hacer que se cancele automaticamente el modo EV y
que se vuelva al modo HV.

Aparecera un mensaje en la pantalla multi-informacién y se puede
cancelar el modo EV automéaticamente cuando:

@ El nivel de carga de la bateria de alta tensién es bajo.

@ La velocidad del vehiculo es demasiado elevada.

@ La velocidad del vehiculo supera los 40 km/h cuando el motor esta en operacién de calentamiento.

@ Pisa el pedal del acelerador completamente.
@® Conduce por carreteras empinadas.

Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor G g:AlE]

En el modo EV, el sistema de alerta acustica del vehiculo esta activado.
Sistema de alerta acustica del vehiculo C g:EE¥]

‘ot L ercerdds

~— @

Oprimir

o




® Energia regenerativa y frenado regenerativo

Cuando el frenado regenerativo esta
en funcionamiento

Motor

AN

y

Bateria de — ':-

alta tension

Cuando el vehiculo esta desacelerando o descendiendo una pendiente, el motor eléctrico actia como
generador que recupera una parte de la energia que se utilizaba para acelerar el vehiculo.

La fuerza regenerativa que el motor eléctrico aplica a las ruedas cuando esta en modo regenerativo ayuda
a ralentizar el vehiculo de forma similar al frenado del motor que se utiliza en los vehiculos
convencionales.

Si desea ralentizar el vehiculo mas rapidamente sin utilizar los frenos, puede utilizar el selector de paletas
de desaceleracién para aumentar la fuerza de resistencia.

epides epUaIaal 3P BIND l
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® Arranque/parada de motor automatico

El motor de gasolina del vehiculo deja de funcionar automaticamente durante el funcionamiento del vehiculo o se arranca de nuevo con el vehiculo
parado cuando procede.

En los siguientes casos, sin embargo, no se puede activar la funcion de parada de motor automatica.

® El vehiculo necesita momentaneamente alimentacion adicional para una aceleracién agresiva, conduccidn cuesta arriba o a alta velocidad.

® Elsistema de control de aire acondicionado esta en uso intenso.

® |atemperatura de la bateria de alta tensién es alta o baja.

@ Suena distinto al sistema SPORT HYBRID i-MMD

Cuando empiece a conducir por primera vez este vehiculo, probablemente oira algunos sonidos desconocidos, especialmente si activa el sistema de
encendido, mientras conduce o al acelerar desde un paro. Algunos de estos sonidos son exclusivos de los sistemas de transmisién del vehiculo,
combustible y control de aire acondicionado otros son similares a los sonidos generados por automéviles convencionales normalmente disimulados
con ruidos mas altos inexistentes en un vehiculo de este disefio. Estos sonidos no son motivo de preocupacién y pronto los reconocerd como
normales y, por tanto, podra detectar cualquier ruido anormal o nuevo que surja.

Después de detener el motor, puede oir ciertos ruidos procedentes del vehiculo. En resumen:

® Ruido procedente de debajo del vehiculo: este ruido esta causado por la bomba de evacuacién dentro del médulo de comprobacién de fugas de
evaporacién del combustible (ELCM). Segun las condiciones, la bomba se encendera unos 15 minutos aproximadamente entre 5y 10 horas después
de pararse el motor. Este ruido forma parte del funcionamiento normal del vehiculo y no indica ningtin problema con el vehiculo.



Precauciones de seguridad

No obstruya la admision de aire.

Admisién de aire

Si se obstruye la admisién de aire
durante el funcionamiento del vehiculo,
la bateria de alta tensién puede
calentarse en exceso. Para proteger la
bateria, el sistema puede empezar a
limitar la potencia de salida de la
bateria y hacer que se enciendan los
indicadores del sistema eléctrico y de la
bateria de 12 voltios.

No toque el sistema de alta tension

Intentar separar un componente del sistema de alta tensién o desconectar uno de sus cables
puede producir una descarga eléctrica severa. Asegurese de que el mantenimiento o las
reparaciones del sistema de alta tensién se lleven a término en un concesionario.

En caso de colision
@ Extreme las precauciones para evitar descargas eléctricas.

P> Si una colision grave dana el sistema de alta tension del vehiculo, existe la posibilidad de una
descarga eléctrica debido a la exposicion de cables o componentes de alta tension. Si sucede
esto, no toque ninguno de los componentes del sistema de alta tension ni ninguno de los cables
naranjas.

@ Evite el contacto con el liquido de la bateria de alta tension.

P> La baterfa de alta tension contiene un electrolito inflamable que puede derramarse como
resultado de una colision grave. Evite el contacto del electrélito con la piel o los ojos ya que es
corrosivo. Si entra en contacto accidentalmente con el electrolito, lave los ojos o la piel con agua
abundante durante cinco minutos como minimo y busque asistencia médica inmediatamente.

@ Utilice un extintor en caso de incendio del sistema eléctrico.

P> Intentar apagar un incendio del sistema eléctrico con una pequefa cantidad de agua, con una
manguera de jardin por ejemplo, puede ser peligroso.

@ Siempre que el vehiculo se dafie en un accidente, debe repararse en un concesionario.

Sistema de apagado de emergencia para el sistema de alta tension

Si el vehiculo se ve implicado en un accidente, se activaré el sistema de apagado de
emergencia dependiendo de la gravedad de la colision. Cuando se activa el sistema, el
sistema de alta tension se apaga automaticamente, y su vehiculo ya no se puede desplazar
con su propia energia. Para que el sistema de alta tensién vuelva a su estado de
funcionamiento normal, consulte con un concesionario.

Cuando se desecha el vehiculo

@ La bateria de alta tension es de i6n de litio. Honda recoge y recicla las baterias de alta tensién
usadas; consulte a un concesionario para desechar correctamente la bateria, en caso de que su
vehiculo no se pueda reparar.
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Sistema Eco Assist®

Testigo de modo ECON &

Se enciende cuando se pulsa el botén
L)

~
Medidor ambiental
Con el modo SPORT desactivado,
el color del medidor ambiental
cambia a verde para indicar que el
vehiculo se estd conduciendo en
modo de consumo de combustible
eficiente.
23c
002300km
S e @ A%
\\ J
p
ECOM encendido Boton ECON
aPpP 352
Este mensaje aparece durante Ayuda a
unos segundos cuando se maximizar el
pulsa el boton ECON.
consumo de
combustible.
_ Y,




e

Puntuacion del ciclo de conduccién/puntos acumulados
® Se enciende cuando la modalidad de alimentacién estad en VEHICULO APAGADO.

Puntos acumulados

Indicacion de conducciéon Eco

® Mantenga el icono del vehiculo cerca del centro del circulo.

El consumo de
combustible es: Peor Mejor El mejor Mejor Peor

pmd pmd

Desaceleracion brusca Desaceleracion Aceleracion/ Aceleracién Aceleracion brusca
moderada desaceleracion lenta moderada

Puntuacién del ciclo
de conduccién
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Conduccién segura

— Airbags
@ El vehiculo esta equipado con airbags para protegerle a usted y a
los pasajeros en caso de colision de moderada a severa.

Seguridad para ninos I3

® Todos los nifios de 12 aflos o menos se deberan sentar en el asiento trasero.

@ Los nifios pequerios deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecién infantil
-

orientado hacia delante.
@ Los bebés deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecion para nifios orientado
hacia atras en un asiento trasero.

+—Riesgos de los gases de escape

| @ Su vehiculo emite gases de escape peligrosos que contienen monéxido
[ de carbono. No ponga en marcha el motor en espacios cerrados en los
| ' que el monoéxido de carbono se puede acumular.

Cinturones de seguridad

® Abrodchese el cinturéon de seguridad y siéntese

Lista de comprobaciones antes erguido y bien apoyado en el respaldo.
d d . ® Compruebe que los pasajeros tienen puestos
€ conducir Cn los cinturones de seguridad correctamente.

® Antes de conducir, compruebe que los asientos
delanteros, las cabeceras, el volante y los
retrovisores se hayan ajustado correctamente.

Sujete la correa de la
cadera lo mas baja posible.



Panel de instrumentos

Indicadores csx®/interfaz de informacioén al conductor cEm»/medidores

POWER/CHARGE Indicador

Medidor de nivel de carga de
bateria de alta tension

Velocimetro

Indicador de combustible

Interfaz de informacién al conductor

002300 km
B @® A %

Indicador del sistema inmovilizador/
alarma del sistema de seguridad

Indicador de selector de
paletas de desaceleracién

Indicador de posicion de la palanca de cambios/
Indicador del sistema de la caja de cambios
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Controles
Reloj

Para ajustar la hora

Pulse [#f]y después Ajustes.

Seleccione Sistema y, a continuacion, Dia
y hora.

Seleccione Establecer fecha y hora.

Qa0 T

Seleccione Fecha y hora automaticas y, a
continuacion, Apagado.

€ Seleccione Establecer fecha o Establecer
hora.

f Ajuste la fecha, las horas y los minutos

mediante [A}/[V].

O seleccione Guardar para ajustar la fecha o
la hora.

El reloj se actualiza automaticamente a través
del sistema de audio.

Boton POWER

Oprima el botén para cambiar la modalidad de
alimentacion del vehiculo.

Intermitentes

Palanca de control de intermitentes

Derecho

Izquierdo

Luces

Interruptores de control de las luces

!

Luz de
carretera

Rafagas



Limpiaparabrisas y
lavaparabrisas

Palanca de control del limpia/lavaparabrisas

—— MIST
OFF
INT: Velocidad baja con
intermitencia
LO: Limpiaparabrisas de baja
velocidad
HI: Limpiaparabrisas de alta
velocidad

Tire hacia usted
para pulverizar
liquido
lavaparabrisas.

Anillo de ajuste
E| m: Velocidad inferior, menos barridos
[44]: Velocidad superior, mas barridos

Volante

@ Para ajustarlo, tire de la palanca de ajuste

hacia usted, ajustelo a la posicién deseada y,
a continuacion, vuelva a bloquear la palanca

en posicién.

Para ajustar

Para bloquear

Desbloqueo de las puertas
delanteras desde el
interior

@ Tire de la manija interior de cualquiera de las

puertas delanteras para desbloquearla 'y
abrirla al mismo tiempo.

Modelos de México

@ El desbloqueo y la apertura de la puerta del
conductor desde la manija interior
desbloquea las demas puertas.
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Maletero

@ Pulse el dispositivo de apertura del maletero
en la puerta del conductor para desbloquear
y abrir el maletero.

@ Pulse el botdn de apertura del maletero del
control remoto para desbloquear y abrir el
maletero.

@ Pulse el botdn de apertura del maletero de
la tapa del maletero para desbloquear y
abrir el maletero.

Mecanismo de apertura del maletero

Retrovisores eléctricos

® Con la modalidad de alimentacién en
CONTACTO, mueva el interruptor de
seleccibn aLoR.

® Empuje el borde correspondiente del
interruptor de ajuste para ajustar el
retrovisor.

Interruptor de seleccion

Interruptor de ajuste

Elevalunas eléctricos

® Con la modalidad de alimentacion en
CONTACTO, abray cierre los elevalunas
eléctricos.

@ Si el botdn de bloqueo del elevalunas
eléctrico esta en la posiciéon de apagado,
cada una de las ventanillas de los pasajeros
se puede abrir y cerrar con su propio
interruptor.

® Si el botédn de bloqueo de los elevalunas
eléctricos esta en la posicion de activado
(indicador encendido), los interruptores de
los elevalunas de los pasajeros quedan
desactivados.

Indicador Botdn de bloqueo de

los elevalunas eléctricos

Interruptor de elevalunas



Sistema de aire acondicionado

® Oprima el botéon AUTO para activar el sistema de aire acondicionado
@ Pulse el boton para activar o desactivar el sistema.

@ Pulse el botén para desempanfar el parabrisas.

W i
Salidas de aire Salidas de aire
del salpicadero del pisoy el

salpicadero

+ rl.
Ventilacion
del piso

Wy '.;
Salidas de aire
del pisoy el
desempaiiador

Boton A/C (aire acondicionado)

s A% &

Control de temperatura del
lado del conductor

Botén AUTO

Botén (encendido/apagado)

Boton de control MODE

del pasajero

Botdén SYNC (sincronizacion)

Boton de control de ventilador

Boton (recirculacion)

Boton (desempafador del parabrisas)
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Funciones

Botones del control remoto
de la unidad de audio
Boton [ (inicio)

Botones E’ m

\ (buscar/saltar)

Botones VOLNOLE (volumen)

@ Botones VOL[+]/VOL[—] (volumen)
Pulselo para subir o bajar el volumen.

® Rueda de seleccion izquierda
Al seleccionar el modo de audio
Pulse el botén (inicio), suba o baje para
seleccionar Audio en la interfaz de
informacioén al conductor y, a continuacién,
pulse la rueda de seleccién izquierda.

Suba o baje: Para pasar por los modos de
audio, suba o baje y, a continuacién, pulse la
rueda de seleccion izquierda:

.

| M |

\4
| Audio Bluetooth® |
N
\2

Conexion de teléfono inteligente
(Apple CarPlay/Android Auto)

1

® Botones @ / E (buscar/saltar)
Radio: pulse ¢}/ [pp]] para cambiar la

emisora presintonizada.
Dispositivo iPod, USB o Audio Bluetooth® o
conexion de teléfono inteligente:
Pulse @/E para ir al principio
de la cancién siguiente o para volver
al principio de la cancién que se esté
reproduciendo.
Dispositivo USB:

Mantenga pulsado [/ [P para

cambiar de carpeta.



Sistema de audio

Boton [#4] (inicio)
Botén (atras)

Botén

Boton [l (buscar/saltar)
Botén IEI (buscar/saltar)

Control VO

(volumen/alimentacion)

)| (dia/noche) ——— ==

Teléfono

Conexién
al tel. int.

Aplic.

Pantalla de audio/informacion
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Conduccion

Selector de marcha electrénico

@ Seleccione [P] y pise el pedal de freno al arrancar el motor.

Seleccion de marcha

( Indicador de posicion del cambio
El indicador de marcha
seleccionada y el indicador de
botén de cambio indican la
seleccion de marcha actual.

Dv2

Indicador de posicion del cambio

— Indicador de
botén de
cambio




Estacionamiento

Pulse el botén [P].

Se utiliza al estacionar o antes de apagar o arrancar el motor.
La caja de cambios queda bloqueada.

Marcha atras
Tire hacia atras del boton [R].
Se utiliza al dar marcha atras.

Punto muerto
Pulse el boton [NJ.
La caja de cambios no queda bloqueada.

Directa

Pulse el botén [D].

Se utiliza para la conducciéon normal.

El selector de paletas de desaceleracion se puede usar temporalmente.

El selector de paletas de desaceleracion se puede utilizar cuando el modo SPORT esta
activado.
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Selector de paletas de desaceleracién
Al soltar el pedal del acelerador, puede controlar el nivel de desaceleracion sin
apartar las manos del volante. Con el selector de paletas de desaceleracion situado
en el volante, puede cambiar secuencialmente entre tres etapas de desaceleracion.
Tire del selector [+| unos segundos cuando desee cancelar el selector de paletas de
desaceleracion.
@® Cuando el modo SPORT esté apagado

Si tira hacia atras del selector de paletas, el nivel de desaceleracion

cambiara temporalmente y la etapa aparecera en el panel de

instrumentos.
® Cuando el modo SPORT esté encendido

Si tira hacia atras del selector de paletas, el nivel de desaceleracién

cambiara temporalmente y la etapa y M apareceran en el panel de

instrumentos.

Cuando el modo SPORT  Cuando el modo SPORT esta
esta apagado, aparece la encendido, aparece la etapa
etapa de desaceleracién.  de desaceleracion y M.

Selector de Selector de
paletas [ paletas Etapa de desaceleracion




Activacion y desactivacion
del VSA

@ El sistema auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA) ayuda a estabilizar el
vehiculo en las curvas y a mantener la
traccion al acelerar en superficies
resbaladizas o con gravilla.

@ El VSA se activa de forma automatica cada
vez que arranca el motor.

@ Para desactivar parcialmente o restaurar
totalmente la funcién VSA, mantenga
pulsado el botén hasta que escuche un
aviso acustico.

Control de crucero*

@ El control de crucero le permite mantener
una velocidad determinada sin mantener
pisado el pedal del acelerador.

@ Para utilizar el control de crucero, pulse el
botén CRUISE y, a continuacion, pulse el
boton SET/- una vez alcanzada la velocidad
deseada (superior a 40 km/h*).

Activacion y desactivacion
del CMBS*

® Cuando no pueda evitarse una posible
colision, el CMBS puede ayudarle a reducir la
velocidad del vehiculo y la gravedad de la
colisién.

® El CMBS se activa cada vez que se enciende
el sistema eléctrico.

@® Para activar o desactivar el CMBS, use el
interruptor de apoyo de seguridad.

Sistema de control de
presion de los neumaticos
(TPMS)

@ Detecta un cambio en la condicion de los
neumaticos y las dimensiones totales debido
a una disminucion de la presion de los
neumaticos.

® EI TPMS se activa de forma automatica cada
vez que arranca el motor.

@ Se debe realizar un proceso de calibracion si
se producen determinadas condiciones.

* No disponible en todos los modelos
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Abastecimiento

Recomendaciones sobre el combustible: Se recomienda gasolina sin plomo de 91 o mas octanos
Capacidad del depésito de combustible: 40 L

& Desbloquee la puerta del conductor.

Con el interruptor de bloqueo principal
de las puertas

IO pulse y suelte el centro del borde posterior de (@
la tapa del depdsito de combustible.
Qira un clic. La tapa se abrira levemente.

@]

C Gire lentamente el tapén de llenado de
combustible para retirarlo.

(.
A coloque el tapon en el soporte de la tapa del - fk\_\ -
deposito de combustible. | , ‘-_._,."
€ Después del abastecimiento, enrosque de . ‘/
nuevo el tapdén hasta que escuche por lo i
menos un clic.
g

@ No llene el tanque en exceso, podria
ocasionar derrames de combustible debido a
los cambios de temperatura, detenga el
llenado al parar el automatico de la bomba
de gasolina



Honda Sensing

Modelos de México

Honda Sensing es un sistema de asistencia al
conductor que usa dos tipos de sensores
inequivocamente diferentes, un sensor de radar
ubicado en la parte inferior del parachoques
delantero y una camara detectora delantera
montada en el interior del parabrisas, detras
del retrovisor.

La cdmara se encuentra
ubicada detras del espejo
retrovisor.

Camara detectora
delantera

Sensor de radar —l

El sensor de radar esté
ubicado en la parte
inferior del
parachoques delantero.

Sistema de frenado de
mitigacion de colision
(CMBS)

Puede asistirle cuando existe la posibilidad de
que su vehiculo colisione con un vehiculo o
peaton detectados delante. EI CMBS esta
disefiado para alertarle cuando se determina
una colision potencial, asi como para reducir la
velocidad del vehiculo a fin de ayudar a
minimizar la gravedad del impacto si la colisién
parece inevitable.

Control crucero adaptativo
(ACC) con seguimiento de
baja velocidad (LSF)

Ayuda a mantener una velocidad del vehiculo
constante y un intervalo de seguimiento
programado detras de un vehiculo detectado
delantey, si el vehiculo detectado se detiene,
puede desacelerar y detener su vehiculo, sin
que haga falta pisar el freno ni el acelerador.

Sistema de asistencia para
mantener el carril (LKAS)

Proporciona asistencia de direcciéon para ayudar
a mantener el vehiculo en el centro de un carril
detectado y emite alertas tactiles y visuales si se
detecta que el vehiculo se esta saliendo de su
carril.

Sistema de atenuacion de
salida de carretera

Le avisa y le proporciona asistencia cuando el
sistema detecta la posibilidad de que su
vehiculo cruce involuntariamente las lineas de
carril detectadas y/o salga del todo de la
carretera.
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Mantenimiento

Bajo el cofre

® Compruebe el aceite y el refrigerante del motor, el refrigerante
de inversor y el liquido lavaparabrisas. Reponga segun sea
necesario.

@® Compruebe el liquido de frenos.

& Tire de la manija de apertura del cofre bajo la esquina del
salpicadero.

IO Loclice la palanca del cerrojo del cofre, empujela hacia el lado

y levante el cofre. Una vez levantado el cofre
ligeramente, puede soltar la palanca.

€ Cuando termine, cierre el cofre y compruebe que queda bien
bloqueado en su sitio.

Escobillas de los
limpiaparabrisas

@ Sustituya las rasquetas si dejan
marcas en el parabrisas.

Neumaticos

® Compruebe las llantas y los
neumaticos con frecuencia.

® Compruebe la presion de los
neumaticos con frecuencia.

® Monte neumaticos de invierno
para conducir durante el invierno.

Luces

® Compruebe todas las luces
con frecuencia.



Como hacer frente a lo inesperado

Neumatico pinchado

@ Estacione en un lugar seguro y sustituya el
neumatico pinchado con el neumatico de
repuesto que hay en el maletero.

El sistema de encendido no
arranca

@ Sise ha quedado sin bateria, arranque con
cables usando una bateria auxiliar.

Sobrecalentamiento
@ Estacione en un lugar seguro. Si no se ve
el. vapor bajo el cofre, abra el cofre y deje
enfriar el motor.

Encendido/parpadeo de
indicadores

@ Identifique los indicadores y consulte el
manual del usuario.

[ ™) BRAKE @!]

Fusible fundido

@® Compruebe si hay un fusible fundido cuando
algun dispositivo eléctrico no funcione.

Remolcado de emergencia

@ Pdongase en contacto con un servicio de
remolcado profesional si necesita remolcar
su vehiculo.
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Qué hacer si

¢Por qué tiembla ligeramente
Q el pedal del freno al aplicar los

frenos?

R/

Esto puede suceder cuando se activa el ABS y no es sefial de ningun
problema. Aplique una presién firme y constante en el pedal del freno.
Nunca pise repetidamente el pedal del freno.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

No se puede abrir la puerta
trasera desde el interior del
vehiculo. ;Por qué?

R/

Compruebe si el bloqueo de seguridad para
nifnos esta en la posicion de bloqueo. Si
estd, abra la puerta trasera con la manija
exterior de la puerta.

Para cancelar esta funcion, deslice la
palanca hacia arriba a la posicién de
desbloqueo.

¢Por qué se bloquean las
Q puertas después de que yo las

haya desbloqueado?

R/

Si no abre las puertas antes de 30 segundos, se vuelven a bloquear
automaticamente por seguridad.




¢Por qué suena un aviso
acustico cuando abro la puerta
del conductor?

El aviso acustico suena cuando:
¢ La modalidad de alimentacion se encuentra en ACCESORIOS.
e Se quedan encendidas las luces exteriores.

¢Por qué se oye un aviso
acustico cuando me alejo del
vehiculo tras cerrar la puerta?

El aviso acustico suena si se aleja del rango de funcionamiento del
bloqueo de puertas automatico al alejarse del vehiculo antes de que la
puerta se cierre por completo.

Bloqueo de las puertas (bloqueo automatico al alejarse)

¢Por qué suena un aviso
acustico cuando empiezo a
conducir?

El aviso acustico suena cuando el conductor y/o el acompafiante no
llevan puestos los cinturones de seguridad.
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Si se pulsa el interruptor del
freno de estacionamiento
eléctrico no se suelta el freno
de estacionamiento. ;Por qué?

Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con el pedal
del freno pisado.

Veo un indicador ambar de un
neumatico con un signo de
exclamacion. ;Qué significa?

Hay que prestar atencioén al sistema de control de presion de los
neumaticos (TPMS). Si hace poco que ha inflado o cambiado un
neumatico, tendra que volver a calibrar el sistema.

Sistema de control de presién de los neumaticos (TPMS)

Si se pisa el pedal del
acelerador no se suelta
automaticamente el freno de
estacionamiento. ;Por qué?

¢ El conductor debe abrocharse el cinturén de seguridad.
e Compruebe si la caja de cambios se encuentra en [P] o [N]. Si es asi,
seleccione cualquier otra posicion.




¢Por qué la posicion de la
palanca cambia
automaticamente a [P] si se
abre la puerta del conductor
para comprobar las lineas de
la plaza de estacionamiento al
dar marcha atras?

¢ El conductor debe abrocharse el cinturén de seguridad.
e Cierre la puerta del conductor y cambie manualmente la posicion de
la palanca.
Al abrir la puerta del conductor

¢Por qué se produce un
chirrido al pisar el pedal del
freno?

Es necesario sustituir las pastillas de freno. Lleve el vehiculo a un
concesionario para que lo revisen.
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Para una conduccién segura

En las siguientes paginas se explican las caracteristicas de seguridad del vehiculo y cémo
utilizarlas correctamente. Las siguientes precauciones de seguridad son fundamentales.

Precauciones de seguridad importantes

BIPrecauciones de seguridad importantes

B Abrochese siempre el cinturén de seguridad

El cinturén de seguridad es la mejor proteccién en cualquier tipo de colision. Los airbags estan
disefiados para complementar a los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Asi que
aunque el vehiculo esté equipado con airbags, asegurese de que tanto usted como los
pasajeros siempre llevan abrochados los cinturones de seguridad correctamente.

H Sujete debidamente a todos los nifos

Los nifios de 12 o menos afios deben ir debidamente sujetos en uno de los asientos traseros,
no en el asiento delantero. Los bebés y los ninos pequefios deberan sujetarse con un sistema
de sujecién para nifos. Los nifos mayores deberan utilizar un cojin elevador con un cinturén
de seguridad de tres puntos hasta que puedan utilizar adecuadamente el cinturén sin un cojin
elevador.

B Conozca los riesgos relacionados con los airbags

Los airbags pueden salvar vidas, pero también pueden provocar lesiones graves o incluso
mortales a los ocupantes del vehiculo que se sienten demasiado cerca de los mismos, o que no
vayan debidamente sujetos. Los bebés, los nifios pequefos y los adultos de corta estatura son
quienes corren mayor riesgo. Asegurese de seguir todas las instrucciones y advertencias de este
manual.

H No beba si va a conducir

El alcohol y la conducciéon no combinan bien. Una sola bebida puede mermar su capacidad de
respuesta ante condiciones cambiantes, y el tiempo de respuesta empeora con cada bebida
adicional. Asi que si bebe, no conduzca; y tampoco permita que lo hagan sus amigos.

En algunos paises esta prohibido que el conductor utilice el
teléfono movil durante la conduccion, a menos que se trate
de un dispositivo manos libres.



P> P> Para una conducciéon seguraP>Precauciones de seguridad importantes

H Preste la debida atencion a la tarea de conducir de forma segura

Si habla por el mévil o realiza otras actividades que le impidan prestar la debida atencién a la
carretera, los demas vehiculos y los peatones, podria ocurrir un accidente. Recuerde que
cualquier situaciéon puede cambiar con rapidez, y sélo usted puede decidir cuando resulta
seguro desviar en parte su atenciéon de la conduccion.

H Controle la velocidad

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con heridos y fallecidos.
Por lo general, cuanto mas alta sea velocidad, mayor es el riesgo, pero también pueden
producirse lesiones graves a velocidades moderadas. No conduzca nunca a mayor velocidad de
lo que resulte seguro segun las circunstancias, independientemente de cuél sea el limite de
velocidad correspondiente.

B Mantenga el vehiculo en buen estado

Un pinchazo o una averia mecanica pueden resultar extremadamente peligrosos.

Para reducir la posibilidad de que se produzcan dichos problemas, compruebe con frecuencia
el estado y la presién de los neumaticos, y realice con regularidad todo el mantenimiento
programado.

H No deje a los nifios solos en el vehiculo

Si se dejan a nifos, animales de compania y personas que necesitan asistencia solos en el
vehiculo pueden sufrir lesiones si activan alguno o varios controles del vehiculo. También
pueden provocar que el vehiculo se desplace, causando como resultado un accidente en el que
ellos y otras personas pueden sufrir consecuencias graves o fatales. Ademas, dependiendo de
la temperatura de ambiente, la temperatura del interior del vehiculo puede alcanzar niveles
extremos, con resultado de lesiones graves o muerte. Aunque el sistema de aire
acondicionado esté encendido, no debe dejarlos nunca solos en el vehiculo, puesto que el
sistema de aire acondicionado puede detenerse en cualquier momento.
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PP Para una conducciéon segura P> Caracteristicas de seguridad del vehiculo

Caracteristicas de seguridad del vehiculo

T

2] o e

La siguiente lista de comprobacién le ayudara a desempenar un papel activo en su proteccién

personal y la de sus pasajeros.

O

/A@

@ Caja de seguridad

@ Zonas deformables

© Asientos y respaldos

@ Cabeceras

© Columna de la direccién deformable

© Cinturones de seguridad

@ Airbags frontales

© Airbags laterales

@ Airbags de cortina

(@ Tensores de los cinturones de
seguridad

B Caracteristicas de seguridad del vehiculo

El vehiculo estd equipado con numerosas caracteristicas que
funcionan conjuntamente para protegerle a usted y a los
pasajeros en caso de accidente.

Algunas de estas caracteristicas no requieren que usted haga
nada. Entre ellas esta el resistente bastidor de acero que
forma una caja de seguridad en torno al habitaculo, las zonas
deformables delanteras y traseras, una columna de la
direccion deformable y los tensores que tensan los cinturones
de seguridad delanteros en caso de colision lo
suficientemente fuerte.

No obstante, usted y sus pasajeros no podran aprovechar
plenamente todas las ventajas de estas caracteristicas a
menos que se sienten en la posicién correcta y lleven siempre
abrochados los cinturones de seguridad. De hecho, algunas
de las caracteristicas de seguridad pueden contribuir a causar
lesiones si no se utilizan correctamente.
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Lista de comprobacion de seguridad

Por su seguridad personal y la de sus pasajeros, acostimbrese a comprobar estos elementos
antes de ponerse en marcha.
® Ajuste su asiento a la posicidon adecuada para conducir. Asegurese de que los asientos
delanteros estén ajustados hacia atras todo lo que sea posible sin que el conductor deje de
mantener el control del vehiculo. Sentarse demasiado cerca de un airbag frontal puede
tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente.
Ajuste de los asientos P. 202
® Ajuste las cabeceras a la posicién adecuada. La eficacia de una cabecera es éptima cuando
el centro del mismo estéa alineado con el centro de la cabeza. Las personas de estatura
muy elevada deben ajustar la cabecera a la posicion mas alta posible.
Ajuste de la posicién de las cabeceras delanteras P. 206
® Abrochese siempre el cinturén de seguridad, asegurandose de llevarlo bien colocado.
Compruebe que los demas pasajeros también lo llevan bien colocado y abrochado.
Abrochamiento del cinturén de seguridad P. 48
® Proteja a los nifos mediante cinturones de seguridad o sistemas de sujecion para nifos
adecuados a su edad, estatura y peso.
Seguridad para nifios P. 65

Blista de comprobacion de seguridad

Si aparece el mensaje de puertas y/o maletero abiertos en la
interfaz de informacion al conductor, significa que una de las
puertas y/o el maletero no estan bien cerrados. Cierre bien
todas las puertas y el maletero hasta que el mensaje
desaparezca.
Mensajes de advertencia e informacion de
la interfaz de informacién al conductor
P. 113
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Cinturones de seguridad

Informacién acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad constituyen el dispositivo individual de seguridad mas eficaz, ya
gue mantienen al pasajero conectado al vehiculo de manera que se pueden aprovechar las
numerosas caracteristicas de seguridad incorporadas. También evitan que usted salga
despedido contra el interior del vehiculo, contra otros pasajeros o fuera del vehiculo. Ademas,
los cinturones de seguridad, si se utilizan correctamente, mantienen el cuerpo colocado
correctamente en caso de accidente de manera que se pueda aprovechar al maximo la
proteccion adicional que ofrecen los airbags.

Ademas, los cinturones de seguridad ofrecen proteccion en casi cualquier tipo de accidente,
incluidos los siguientes:

- impactos frontales

- impactos laterales

- impactos traseros

- vueltas de campana

Blinformacion acerca de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se utiliza
correctamente, aumenta el riesgo de sufrir
lesiones graves o incluso mortales en caso de
accidente, aunque el vehiculo cuente con
airbags.

Asegurese de que tanto usted mismo como sus
pasajeros llevan el cinturén de seguridad
abrochado y colocado correctamente.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad estan
disenados para soportar la estructura 6sea del cuerpo y se
deben llevar bajos sobre la parte delantera de la pelvis o la
pelvis, el torax y los hombros, segun proceda; se debe evitar
llevar la seccion de la cadera del cinturén sobre la zona
abdominal.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad se deben
ajustar lo mas firmemente posible, aunque
confortablemente, para que proporcionen la proteccion para
la que se han disefiado. Un cinturdn suelto reduce
enormemente la proteccion que asegura a quien lo lleva.

ADVERTENCIA: No se deben utilizar los cinturones con las
correas torcidas.

ADVERTENCIA: Cada conjunto de cinturén solo debe
utilizarlo un ocupante; es peligroso colocar un cinturén
alrededor de un nifo que se lleva en el regazo.
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M Cinturones de seguridad de tres puntos

Los cinco asientos estan equipados con cinturones de seguridad de tres puntos con retractores
de blogueo de emergencia. Durante la conduccién normal el retractor permite que el ocupante
del asiento se mueva libremente pero mantiene parte de la tensién en el cinturén. En una
colision o en un frenado brusco el retractor se bloquea para sujetar el cuerpo del pasajero.

Los cinturones de seguridad traseros también cuentan con un retractor de bloqueo para su uso
con los sistemas de sujecién infantil.
Instalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturén de seguridad de tres
puntos P. 83

B Uso correcto de los cinturones de seguridad

Siga estas instrucciones para utilizarlos correctamente:

® Todos los ocupantes deben sentarse con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo, y
permanecer en esa posicién durante todo el viaje. Agacharse o inclinarse reduce la eficacia
del cinturén y puede aumentar las posibilidades de que se produzcan lesiones graves en
caso de accidente.

® No coloque nunca la seccién del hombro de un cinturén de seguridad de tres puntos debajo
del brazo o detras de la espalda. Si lo hace, se podrian producir lesiones extremadamente
graves en caso de accidente.

® Dos personas nunca deben compartir un cinturén de seguridad. Si lo hacen, podrian sufrir
lesiones extremadamente graves en caso de accidente.

® No coloque ningun accesorio en los cinturones de seguridad. Los dispositivos cuyo
proposito es mejorar el confort de la seccion del hombro de un cinturén de seguridad, o
cambiar su posicién, pueden reducir la capacidad de proteccién del cinturén y aumentar el
riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

CONTINUA

BlInformacion acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad no ofrecen una proteccion
completa en cualquier tipo de accidente. No obstante, en la
mayoria de los casos pueden reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones graves.

En la mayoria de paises es obligatorio llevar puesto el
cinturén de seguridad. Témese el tiempo necesario para
familiarizarse con los requisitos legales de los paises en los
que conduzca.

Si extiende el cinturon de seguridad demasiado rapido, se
bloqueard en su sitio. Si ocurriera esto, retraiga el cinturén de
seguridad ligeramente y, a continuacion, extiéndalo
lentamente.

Si uno de los ocupantes de los asientos traseros se mueve y,
al hacerlo, extiende el cinturén de seguridad, el retractor de
bloqueo podria activarse. Si esto sucede, libere el retractor
soltando el cinturén de seguridad y deje que el cinturdn se
retraiga por completo. A continuacion, vuelva a abrochar el
cinturén.
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PP Cinturones de seguridad P> Informacién acerca de los cinturones de seguridad

M Recordatorio del cinturén de seguridad

El sistema del cinturén de seguridad incluye un
indicador en el tablero de instrumentos para
recordar al conductor, al acompanante o a ambos
que deben abrocharse los cinturones.

Si pasa la modalidad de alimentacion a CONTACTO
y algun cinturén de seguridad no estd abrochado,
sonara un aviso acustico y parpadeara el indicador.
Pasados unos segundos, el aviso acustico se
detendray el indicador se encenderd y permanecera
iluminado hasta que se abroche el cinturén de
seguridad.

El aviso acUstico sonara periodicamente y el testigo
parpadeara cuando el vehiculo esté en movimiento
hasta que se abroche el cinturén.

BJRecordatorio del cinturon de seguridad

El indicador se encenderd si el acompafante no se abrocha el
cinturén de seguridad en el plazo de seis segundos después
de pasar la modalidad de alimentacion a CONTACTO.

Si el asiento del acompanante no esta ocupado, el indicador
no se encenderd y el aviso acUstico no sonara.

Si el testigo se enciende o el aviso acUstico suena con nadie

en el asiento del acompafante. Compruebe si:

® No hay ningun objeto pesado en el asiento del
acompanante.

® E| cinturén de seguridad del conductor estd abrochado.

Si el indicador no se enciende cuando el pasajero esta
sentado pero no abrochado, es posible que algo esté
interfiriendo con el sensor de deteccion del ocupante.
Compruebe si:

® Hay un cojin sobre el asiento.

® E| acompanante no estd correctamente sentado.

Si no se da ninguna de estas condiciones, haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.



»»Cinturones de seguridad P> Informacién acerca de los cinturones de seguridad

B Tensores automaticos de los cinturones de seguridad

Los asientos delanteros estan equipados con tensores automaticos de los cinturones de
seguridad, que aumentan la seguridad.

Los tensores tensan automaticamente los cinturones de seguridad delanteros si se produce una
colision frontal de moderada a fuerte, en ocasiones incluso si la colisién no es lo
suficientemente fuerte como para que se inflen los airbags frontales.

BTensores automaticos de los cinturones de seguridad

Los tensores de los cinturones de seguridad solo pueden
activarse una vez.

Si se activa un tensor, el indicador SRS se encendera. Haga
que el concesionario sustituya el tensor e inspeccione a
fondo el sistema de los cinturones de seguridad; de lo
contrario, puede que no ofrezca la proteccién necesaria en
caso de sufrir otro accidente.

Si se sufre un impacto lateral de moderado a fuerte, también
se activa el tensor del lado correspondiente del vehiculo.
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PP Cinturones de seguridad »Abrochamiento del cinturén de seguridad

Abrochamiento del cinturén de seguridad

Después de ajustar el asiento delantero a la posicion adecuada y sentandose con la espalda

recta y bien apoyada en el respaldo:
Ajuste de los asientos P. 202

Tire despacio
~ hacia fuera.

Posicion
correcta
sentado.

Hebilla

1. Tire despacio del cinturén de seguridad hacia
fuera.

2. Introduzca la hebilla en el enganche y luego tire
del cinturdn para asegurarse de que ha quedado
bien enganchado.

P Asegurese de que el cinturén no esté
retorcido ni atrapado en ningln punto.

BJAbrochamiento del cinturon de seguridad

Nadie debe ocupar un asiento cuyo cinturén de seguridad no
funcione o parezca no funcionar correctamente. Si se usa un
cinturon de seguridad que no funciona correctamente, el
ocupante del asiento podria no estar protegido si se produce
un accidente. El cinturén afectado debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.

Si el cinturén de seguridad parece estar blogqueado en la
posicién totalmente retraida, tire con firmeza del cinturén del
hombro una vez y vuelva a introducirlo.

A continuacién, extraigalo con suavidad del retractor y
abrochelo. Si no puede liberar el cinturén de seguridad de la
posicién totalmente retraida, no permita que nadie se siente
en el asiento y lleve el vehiculo a un concesionario para que
lo reparen.

Informacién acerca de los cinturones de
seguridad P. 44

Inspeccion de los cinturones de seguridad
P. 44
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Seccién de la
cadera lo mas
baja posible

. Coloque la seccién de la cadera del cinturén de

seguridad lo méas baja posible sobre las caderas, y
luego tire hacia arriba de la seccién del hombro
para que la seccién de la cadera quede bien
ajustada. De este modo los robustos huesos
pélvicos recibiran la fuerza de un impacto, con lo
gue se reduce el riesgo de que se produzcan
lesiones internas.

. Si es necesario tire de nuevo hacia arriba del

cinturén para tensarlo, y luego compruebe que el
cinturdén pasa a través del centro del térax y sobre
el hombro. De este modo las fuerzas de un
impacto se distribuyen por los huesos méas
robustos de la parte superior del cuerpo.

CONTINUA

BJAbrochamiento del cinturén de seguridad

AADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad se colocan de
forma incorrecta, se pueden producir lesiones
graves o incluso mortales en caso de accidente.

Asegurese de que todos los cinturones de
seguridad estén colocados correctamente antes
de ponerse en marcha.

Para soltar el cinturén, presione el boton PRESS rojo y, a
continuacién, gufe el cinturéon con la mano hasta que se haya
retraido por completo.

Al salir del vehiculo asegurese de que el cinturén se guarda
adecuadamente para que no quede atrapado al cerrar la
puerta.

No introduzca nunca objetos extranos en el enganche o el
mecanismo del retractor.
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PP Cinturones de seguridad > Abrochamiento del cinturén de seguridad

M Ajuste del anclaje de hombro

Los asientos delanteros constan de anclajes de hombro ajustables para adaptarse a ocupantes
de distintas estaturas.

1. Mueva el anclaje hacia arriba y hacia abajo
mientras tira del anclaje de hombro.
2. Coloque el anclaje de forma que el cinturén

X
A\

Tire hacia
afuera

]

cruce la parte central del torax y sobre el hombro.

BJAjuste del anclaje de hombro

Después de realizar un ajuste, asegurese de que la posicién
del anclaje de hombro queda bien fijada.

La altura del anclaje de hombro puede ajustarse en cuatro
niveles. Si el cinturon toca el cuello, rebaje la altura ajustando
los niveles de uno en uno.
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M Consejos para mujeres embarazadas

Si estd embarazada, la mejor forma de protegerse a si misma y a su hijo cuando conduce el
vehiculo o viaja en él como pasajera es ponerse siempre el cinturon de seguridad y mantener
la seccion de la cadera del cinturéon lo mas baja posible sobre las caderas.

Coloque la seccion del hombro a
través del pecho, evitando el
abdomen.

Coloque la seccion de la cadera
lo mas baja posible sobre las
caderas.

BJConsejos para mujeres embarazadas

Cada vez que vaya a una revision médica, preguntele al
médico si le permite conducir.

Para reducir el riesgo de que usted o su hijo sufran lesiones

debidas a la activacion del airbag frontal:

® Siva a conducir, siéntese con la espalda recta y ajuste el
asiento hacia atras todo lo que sea posible sin dejar de
mantener el control del vehiculo.

® Sjse sienta en el asiento del acompanante, ajuste el
asiento hacia atras todo lo que sea posible.
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PP Cinturones de seguridad P> Inspeccion de los cinturones de seguridad

Inspeccion de los cinturones de seguridad

Compruebe el estado de los cinturones de seguridad con regularidad de la siguiente manera:

® Tire hacia fuera de cada cinturdn hasta el tope y compruebe si esta deshilachado o presenta
cortes, quemaduras y desgaste.
e Compruebe que las hebillas y los enganches funcionan correctamente y que los cinturones
se retraen sin problemas.
P> Si un cinturdn no se retrae facilmente, es posible que la limpieza corrija el problema.
Utilice solamente jabdn neutro y agua caliente. No utilice blanqueador ni disolventes.
AsegUrese de que el cinturdn estd completamente seco antes de dejar que se retraiga.

Si un cinturén no estéa en buen estado o no funciona correctamente, no ofreceré la proteccion
adecuada y debera sustituirse lo antes posible.

Es posible que un cinturén que se llevaba puesto cuando tuvo lugar un accidente no ofrezca el
mismo nivel de proteccién en caso de sufrir otro accidente. Los cinturones de seguridad deben
ser inspeccionados en un concesionario después de cualquier colision.

BInspeccion de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad no se comprueban
ni reciben mantenimiento es posible que no
funcionen correctamente cuando se necesiten, lo
que puede tener como consecuencia lesiones
graves o incluso mortales.

Compruebe los cinturones de seguridad con
regularidad, y si detecta algun problema
asegurese de que es rectificado lo antes posible.

ADVERTENCIA: E| usuario no debe realizar modificaciones
ni anadidos que impidan el funcionamiento de los
dispositivos de ajuste del cinturén de seguridad para eliminar
la holgura, ni tampoco impedir el ajuste del conjunto del
cinturén de seguridad para eliminar la holgura.

ADVERTENCIA: Es esencial reemplazar todo el conjunto
después de su desgaste debido a un impacto fuerte, aunque
los dafos en el conjunto no sean evidentes.

ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado para evitar manchar
las correas con pulimentos, aceites y productos quimicos, en
particular con el acido de la baterfa. Se pueden limpiar de
forma segura con un jabén suave y agua. Se debera sustituir
el cinturén de seguridad si la correa se deshilacha, se
contamina o resulta dafada.
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Puntos de anclaje

Asiento delanter:

Al sustituir los cinturones de seguridad, utilice los

puntos de anclaje que se muestran en las imagenes.

El asiento delantero tiene un cinturén de seguridad
de tres puntos.

El asiento trasero tiene tres cinturones de seguridad
de tres puntos.
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Airbags

Componentes del sistema de airbag

Los airbags frontales, laterales frontales y de
cortina se despliegan en funcién de la direccion y
la gravedad del impacto. El sistema de airbag
consta de:

® Una unidad de control electrénico que,
cuando el vehiculo estd en marcha, controla
permanentemente la informacion de los
diferentes sensores de impacto, sensores de
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Dos airbags frontales SRS (sistema de sujeciéon
suplementario). El airbag del conductor esta
guardado en el centro del volante, y el del
acompanante en el salpicadero. Ambos
muestran la marca SRS AIRBAG.

Dos airbags laterales, uno para el conductor y
otro para el acompanante. Los airbags estan
almacenados en los bordes exteriores de los
respaldos de los asientos. Ambos muestran la
marca SIDE AIRBAG.

Dos airbags de cortina, uno a cada lado del
vehiculo. Los airbags estadn almacenados en el
techo, encima de las ventanillas. Los pilares
delanteros y traseros muestran la marca SIDE
CURTAIN AIRBAG.

asiento y enganche, activadores de los airbags,
tensores de los cinturones de seguridad y otra
informacion sobre el vehiculo.

En caso de choque, esta informacién quedara
grabada en la unidad.

Tensores automaticos de los cinturones de
seguridad delanteros.

Sensores de impacto que pueden detectar un
impacto frontal o lateral de moderado a
fuerte.

Un indicador en el tablero de instrumentos
que alerta sobre un posible problema en el
sistema de airbag o en los tensores de los
cinturones de seguridad.
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B Observaciones importantes acerca de los airbags

Los airbags pueden resultar peligrosos. Para cumplir su funcion, los airbags deben inflarse
con una enorme fuerza. Asi, aunque los airbags ayudan a salvar vidas, pueden causar
guemaduras, moretones y otras lesiones en principio leves, que en ocasiones pueden resultar
mortales si los ocupantes no utilizan correctamente los cinturones de seguridad o no estan
bien sentados.

Lo que debe hacer: Utilice el cinturdn de seguridad siempre correctamente, y siéntese con la
espalda recta y tan alejado del volante como sea posible sin dejar de mantener el control del
vehiculo. El acompafiante debe colocar su asiento tan alejado del salpicadero como sea
posible.

Recuerde, no obstante, que ningun sistema de seguridad puede evitar todas las lesiones o los
fallecimientos que pueden llegar a producirse en un accidente grave, aunque se utilicen
correctamente los cinturones de seguridad y se desplieguen los airbags.

No coloque objetos duros o puntiagudos entre usted y un airbag delantero. Si se llevan
objetos duros o puntiagudos en el regazo, o se conduce con una pipa u otro objeto
puntiagudo en la boca, pueden producirse lesiones en caso de inflarse el airbag delantero.

No fije ni coloque objetos sobre las cubiertas de los airbags frontales. Los objetos
depositados sobre las cubiertas marcadas con SRS AIRBAG pueden impedir el
funcionamiento correcto de los airbags o salir despedidos en el interior del vehiculo y herir a
alguien si se inflan los airbags.

BJObservaciones importantes acerca de los airbags

No intente desactivar los airbags. Los airbags junto con los
cinturones de seguridad ofrecen la mejor proteccion posible.

Al conducir, mantenga los brazos y las manos apartados de
la trayectoria de despliegue del airbag frontal; para ello,
sujete el volante con una mano a cada lado. No pase el brazo
por encima de la tapa del airbag.
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P> p> Airbags P> Tipos de airbags

Tipos de airbags

El vehiculo esta equipado con tres tipos de airbags:

® Airbags frontales: Airbags situados delante de los asientos del conductor y del
acompanante.

® Airbags laterales: Airbags situados en los respaldos de los asientos del conductor y del
acompanante.

® Airbags de cortina: Airbags por encima de las ventanillas.

Cada uno de ellos se explica con mas detalle en las paginas siguientes.

Airbags frontales (SRS)

Los airbags frontales SRS se inflan en caso de colision frontal de moderada a severa para
ayudar a proteger la cabeza y el térax del conductor y/o el acompanante.

SRS (sistema de sujecion suplementario) significa que los airbags estan disefiados para
complementar los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Los cinturones de seguridad
son el principal sistema de sujecion de los ocupantes.

M Ubicaciones

Los airbags frontales estan ubicados en el centro del volante en el caso del conductor y en el
salpicadero en el caso del acompanante. Ambos airbags muestran la marca SRS AIRBAG.

BTipos de airbags

Los airbags pueden inflarse siempre que la modalidad de
alimentacion esté en CONTACTO.

Cuando un airbag se infla a causa de una colision, se puede
ver una pequefa cantidad de humo. Procede del proceso de
combustion del material inflador y no es perjudicial. Las
personas con problemas respiratorios pueden experimentar
un cierto malestar temporal. Si esto sucede, salga del
vehiculo en cuanto resulte seguro hacerlo.

BJAirbags frontales (SRS)

Durante una colisién frontal lo suficientemente severa para
provocar el despliegue de uno o ambos airbags frontales,
estos pueden inflarse a distintas velocidades, dependiendo
de la gravedad de la colisién, de que los cinturones de
seguridad estén o no abrochados y/u otros factores. Los
airbags frontales estan disenados para complementar los
cinturones de seguridad y ayudar a reducir la probabilidad de
lesiones en la cabeza y el térax durante las colisiones
frontales.



PP Airbags P> Airbags frontales (SRS)

M Funcionamiento

Los airbags frontales estan disefiados para inflarse cuando se produce una colision frontal de
moderada a fuerte. Si el vehiculo desacelera repentinamente, los sensores envian informacién
a la unidad de control, que envia las sefiales correspondientes para que se infle un airbag
frontal o ambos.

Una colision frontal o bien puede suceder de forma totalmente frontal o en angulo entre dos
vehiculos, o bien puede consistir en el impacto del vehiculo contra un objeto fijo, como una
pared de cemento.

B Funcionamiento de los airbags frontales

Mientras el cinturdn de seguridad sujeta el torso, el
airbag frontal ofrece protecciéon suplementaria para
la cabeza y el torax.

Los airbags frontales se desinflan de inmediato para
no dificultar la visibilidad del conductor ni su
capacidad de manejar el volante o utilizar otros
controles.

El tiempo total que tardan en inflarse y desinflarse es tan breve que la mayoria de los ocupantes
no se dan cuenta de que los airbags se han desplegado hasta que los ven desinflados delante.

CONTINUA

B3Funcionamiento de los airbags frontales

Aunque los airbags del conductor y del acompanante
normalmente se inflan practicamente al mismo tiempo, es
posible que solo se despliegue uno de ellos. Esto puede
suceder si la fuerza del impacto apenas llega al limite o
umbral que determina si los airbags deben desplegarse o no.
En estos casos el cinturén de seguridad proporciona la
suficiente proteccion, y la proteccion suplementaria que
ofrece el airbag serfa minima.
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PP Airbags P> Airbags frontales (SRS)

B Situaciones en las que no se deberian desplegar los airbags

Colisiones frontales leves: Los airbags frontales estan disefados para complementar a los
cinturones de seguridad y ayudar a salvar vidas, no para evitar las lesiones leves (incluso la
fractura de algun hueso) que se pueden producir en una colisién frontal de caracter leve.
Impactos laterales: Los airbags frontales pueden ofrecer protecciéon cuando se produce una
desaceleracién brusca que hace que el conductor o el acompafante se desplacen hacia la parte
delantera del vehiculo. Los airbags laterales y de cortina estan especificamente disenados para
ayudar a reducir la gravedad de las lesiones que pueden producirse en un impacto lateral de
moderado a fuerte que haga que el conductor o el acompanante se desplacen hacia un lado
del vehiculo.

Impactos traseros: Las cabeceras y los cinturones de seguridad son la mejor proteccion
posible en un impacto trasero. Los airbags frontales no pueden ofrecer apenas proteccién en
dicho caso y no estan disefiados para desplegarse en colisiones de este tipo.

Vueltas de campana: Los cinturones de seguridad y los airbags de cortina lateral ofrecen la
mejor proteccion posible en un vuelco. Los airbags frontales no estan disefiados para
desplegarse en caso de una vuelta de campana, ya que la proteccion que pueden ofrecer en
dicho caso es minima.

B Situaciones en las que se despliegan los airbags frontales a pesar de haberse
producido daiios leves o inapreciables

Dado que el sistema de airbag detecta una desaceleracion brusca, un fuerte impacto en el
bastidor o en la suspensién del vehiculo podria provocar el despliegue de uno o varios airbags.
Por ejemplo, esto podria suceder al impactar contra el bordillo de la acera, el borde de un
agujero u otro objeto fijo a baja altura, lo que causa una desaceleracion brusca en el chasis del
vehiculo. Como el impacto se produce debajo del vehiculo, los dafios pueden no ser aparentes.



PP Airbags P> Airbags frontales (SRS)

Hl Situaciones en las que es posible que no se desplieguen los airbags delanteros
aunque los daios exteriores parezcan graves

Dado que las partes deformables de la carroceria absorben la energia de colisién en un
impacto, el alcance de los dafos visibles puede no ser siempre indicativo del funcionamiento
correcto de los airbags. De hecho, algunas colisiones pueden provocar dafios graves pero no el
despliegue de los airbags, debido a que o bien no resultan necesarios o bien no
proporcionarian proteccion aunque se desplegaran.
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PP Airbags P> Airbags laterales

Airbags laterales

Los airbags laterales ayudan a proteger el torso y la pelvis del conductor o el acompanante si
se produce un impacto lateral de moderado a severo.

M Ubicaciones

/o)

Ubicacién
B Funcionamiento
Airbag
inflado
f
L
Airbag
lateral

Los airbags laterales se alojan en el borde exterior de
los respaldos de los asientos del conductor y del
acompanante.

Ambos muestran la marca SIDE AIRBAG.

Cuando los sensores detectan un impacto lateral de
moderado a fuerte, la unidad de control envia una
sefial al airbag lateral del lado que ha sufrido el
impacto para que se infle de inmediato.

BJAirbags laterales

No coloque accesorios en los airbags o cerca de los mismos.
Pueden afectar al funcionamiento normal de los airbags, o
herir a uno de los ocupantes si se infla un airbag.

No cubra ni sustituya las tapas de los respaldos delanteros sin
consultar a un concesionario.

Si se sustituyen o cubren inadecuadamente las tapas de los
asientos delanteros puede impedirse el despliegue correcto
de los airbags laterales durante un impacto lateral.

No deje que el acompanante se recline lateralmente con la
cabeza en la trayectoria de despliegue del airbag lateral. Si se
infla, el airbag lateral puede golpear con mucha fuerza y
lesionar gravemente al acompafante.



P> Airbags P> Airbags laterales

H Situaciones en las que se despliega un airbag lateral a pesar de haberse producido
danos leves o inapreciables

Dado que el sistema de airbag detecta una aceleracion brusca, un fuerte impacto en un lado

del bastidor del vehiculo puede provocar el despliegue de un airbag lateral. En dichos casos los

dafnos pueden ser muy leves o inexistentes, pero los sensores de impacto lateral detectan un

impacto lo suficientemente fuerte como para que se despliegue el airbag.

H Situaciones en las que es posible que no se despliegue un airbag lateral aunque los
danos visibles parezcan graves

Es posible que no se despliegue un airbag lateral en un impacto que provoque dafos

aparentemente graves. Esto puede ocurrir si el punto donde se produce el impacto estd situado

hacia el extremo delantero o trasero del vehiculo, o si las piezas deformables de la carroceria

absorben la mayor parte de la energia de la colisién. En cualquier caso, el airbag lateral no se

habria necesitado ni habria ofrecido proteccién aunque se hubiera desplegado.
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PP Airbags P> Airbags de cortina

Airbags de cortina

Los airbags de cortina ayudan a proteger las cabezas del conductor y de los pasajeros en un

impacto lateral de moderado a fuerte.

M Ubicaciones

Almacenamiento de
los airbags de cortina

M Funcionamiento

Airbag de cortina desplegado

Los airbags de cortina estan ubicados en el techo,
por encima de las ventanillas a ambos lados del
vehiculo.

El airbag de cortina esta disefiado para desplegarse
en un impacto lateral de moderado a fuerte.

Hl Situaciones en las que se despliegan los airbags de cortina en una colision frontal
En una colisién frontal en angulo de moderada a fuerte también pueden inflarse uno de los

airbags de cortina laterales o ambos.

BJAirbags de cortina

La eficacia de los airbags de cortina es dptima si el ocupante
del asiento utiliza correctamente el cinturén de seguridad y
estd sentado con la espalda recta y bien apoyada en el
respaldo.

No fije ningun objeto a las ventanillas ni a los pilares del
techo, puesto que pueden impedir el funcionamiento
correcto de los airbags de cortina.

No coloque un colgador u objetos duros sobre un gancho
para ropa. Podrian producirse lesiones si se despliega el
airbag de cortina.



P> Airbags P Indicadores del sistema de airbag

Indicadores del sistema de airbag

Si se produce un problema en el sistema de airbag, se encendera el testigo del SRS y aparecera
un mensaje en la interfaz de informacién al conductor.

M Indicador del sistema de sujeciéon suplementario (SRS)

B Cuando la modalidad de alimentacién esta
en CONTACTO

El indicador se enciende durante unos segundos y a

continuacién se apaga. Esto confirma que el sistema

funciona correctamente.

Si el indicador se enciende en cualquier otro momento, o no se llega a encender, el sistema
debe ser inspeccionado en un concesionario lo antes posible. En caso contrario, es posible que
los airbags y los tensores de los cinturones de seguridad no funcionen correctamente cuando
se necesiten.

Bindicador del sistema de sujecion suplementario (SRS)

AADVERTENCIA

Si se hace caso omiso del indicador del SRS
pueden producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de que el sistema de airbag o
los tensores no funcionen correctamente.

Si el indicador del SRS alerta sobre un posible
problema, el vehiculo debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.
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PP Airbags > Mantenimiento de los airbags

Mantenimiento de los airbags

No necesitara ni deberéa realizar mantenimiento alguno ni sustituir cualquiera de los
componentes del sistema de airbag por sus propios medios. No obstante, el vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario si se produce una de estas situaciones:

B Cuando los airbags se han desplegado

Si se ha inflado un airbag, se deben sustituir la unidad de control y las demas piezas
relacionadas. Asimismo, una vez que se haya activado el tensor automaético de un cinturén de
seguridad, deberé sustituirse.

B Cuando el vehiculo ha sufrido una colisién de moderada a fuerte

Aun cuando no se hayan inflado los airbags, debe inspeccionarse lo siguiente en su
concesionario: los tensores de los cinturones de seguridad delanteros y todos los cinturones
que estaban abrochados en el momento de producirse el accidente.

BIMantenimiento de los airbags

Esté4 prohibido desmontar los componentes de los airbags del
vehiculo.

En caso de anomalia o averfa, o después de la activacién del
despliegue del airbag/tensor de cinturén de seguridad,
acuda a personal calificado para su manipulacion.

No se recomienda el uso de componentes recuperados del
sistema de airbag, incluido el airbag, los tensores, los
sensores y la unidad de control.



Seguridad para ninos

Proteccion de los ninos a bordo

Cada ano muchos nifios resultan heridos o mueren en accidentes de trafico porque viajaban
sin sujetar o sujetos de forma incorrecta. De hecho, los choques de vehiculos son la primera
causa de muerte de niflos de 12 afos y menores.

Para reducir el nimero de muertes y lesiones de nifos, los bebés y los nifos deben ir
adecuadamente sujetos cuando van en un vehiculo.

CONTINUA

B3Proteccion de los nifios a bordo

AADVERTENCIA

Los niflos que viajen sin sujetar o sujetos de
forma incorrecta pueden resultar heridos de
gravedad o muertos en un accidente.

Si un nino es demasiado pequerio para utilizar el
cinturén de seguridad, se debe sujetar
debidamente mediante un sistema de sujecion
para niflos homologado. Los nifios mayores se
deben sujetar debidamente con un cinturén de
seguridad, utilizando un cojin elevador si es
necesario.

En muchos paises, la ley exige que todos los nifos de 12 o
menos anos, y aquellos cuya altura sea inferior a 150 cm,
vayan adecuadamente sujetos en un asiento trasero.

En muchos paises es obligatorio utilizar un sistema de
sujecion para niflos homologado y adecuado para
transportar a un nifio en el asiento del pasajero. Consulte la
legislacion de su pais.

Los sistemas de sujecion infantil deben cumplir el
reglamento n.° 44 o n.° 129 de la Comision Econdémica
Europea para las Naciones Unidas o la normativa de los
paises en cuestion.
Seleccion de un sistema de sujecién de
ninos pP. 72
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PP Seguridad para nifios P> Proteccion de los nifios a bordo

Los nifios deben sentarse en un asiento trasero debidamente sujetos. La razén es la
siguiente:

® Sihay un nifio sentado en el asiento delantero y
se infla el airbag frontal o el lateral, el nifio puede
resultar herido o muerto.

® Un nifo sentado en el asiento delantero puede
ademads distraer al conductor, afectando a su
capacidad para controlar el vehiculo.

® |as estadisticas indican que los nifios de cualquier
edad y tamano viajan mas seguros cuando van
sentados en un asiento trasero debidamente
sujetos.

B3Proteccion de los nifios a bordo

AADVERTENCIA

Si se permite que un nifio juegue con un cinturén
de seguridad o se lo enrolle al cuello, puede
resultar herido de gravedad o muerto.

Explique a los nifios que no deben jugar con los
cinturones de seguridad, y asegurese de que los
cinturones sin usar que estén al alcance de un
nifio estén enganchados, totalmente retraidos y
bloqueados.
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Cualquier nino que sea demasiado pequefo para llevar un cinturén de seguridad, se debera
sujetar adecuadamente en un sistema de sujecién infantil aprobado y que esté
adecuadamente sujeto al vehiculo utilizando el cinturén de seguridad o el sistema de anclaje
de sujecion infantil.

No lleve nunca a un nifio en su regazo, ya que es imposible protegerles en caso de colision.

No se ponga tampoco nunca el cinturon de seguridad sobre usted y el nifio. En un accidente
el cinturdén presionaria mucho al nifio y le causaria heridas graves o incluso mortales.

Dos nifios nunca deben compartir un cinturén. Ambos podrian resultar heridos de extrema
gravedad en caso de accidente.

Impida que los nifios accionen las puertas, las ventanillas o los dispositivos de ajuste de los
asientos.

No deje a los nifios solos en el vehiculo, especialmente si el tiempo es caluroso, ya que el

habitaculo se puede calentar tanto que podrian morir. Ademas, podrian activar algun
control del vehiculo, haciendo que se desplace inesperadamente.

CONTINUA

B3Proteccion de los nifios a bordo

Visera del pasajero delantero

AADVERTENCIA
A AIRBAG

&

No utilice NUNCA un sistema de sujecion para
ninos orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.

ADVERTENCIA: Utilice el boton de bloqueo de los
elevalunas eléctricos para impedir que los nifios abran las
ventanillas. Utilice esta funcion para impedir que los nifios
jueguen con las ventanillas, lo cual puede exponerles a
peligros o distraer al conductor.
Apertura y cierre de los elevalunas eléctricos
P. 181

ADVERTENCIA: Lleve siempre consigo la llave de contacto al
salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.
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PP Seguridad para nifios P> Proteccion de los nifios a bordo

B3Proteccion de los nifios a bordo

Para desactivar un retractor de blogueo, libere el enganche y
deje que el cinturén de seguridad se enrolle del todo.

Como recordatorio del riesgo que presenta el airbag frontal
en relacion con la seguridad infantil, el vehiculo cuenta con
una etiqueta de advertencia en la visera del lado del
acompanante.
Lea y siga las instrucciones de esta etiqueta.

Etiquetas de seguridad P. 90



PP Seguridad para nifilos»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

Seguridad de los bebés y nifios pequenos

M Proteccion de bebés

Un bebé debe ir siempre debidamente sujeto con un sistema de sujecién infantil reclinable
orientado en posicion contraria a la marcha del vehiculo, hasta que el bebé alcance el limite de
estatura o peso establecido por el fabricante del sistema de retencion y tenga por lo menos un

ano de edad.

B Colocacién de un sistema de sujecion para
nifos orientado hacia atras

El sistema de sujecion para ninos debe colocarse y

fijarse en uno de los asientos traseros.

P> En dicho caso, recomendamos montar el
sistema de sujecion para ninos justo detras del
asiento del acompafante, desplazar el asiento
hacia delante hasta donde sea necesario y
dejarlo libre.

Otra alternativa es utilizar un sistema de
sujecion infantil orientado hacia atras de
menor tamano.

P Asegurese de que el sistema de sujecion
infantil no esté en contacto con el asiento que
tiene delante.

CONTINUA

BIProteccion de bebés

AADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de
sujecion para nifos orientado hacia atras, podrian
producirse lesiones graves o incluso mortales en
caso de inflarse el airbag frontal del acompanante.

Coloque siempre el sistema de sujecion para
nifios orientado hacia atras en uno de los
asientos traseros, no en el asiento delantero.

Segun exige el reglamento n° 94 de la Comisién Econdmica
Europea para las Naciones Unidas:

AADVERTENCIA
A AIRBAG

5y | B
Do

No utilice NUNCA un sistema de sujecién para
nifios orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.

Numerosos expertos recomiendan el uso de un sistema de
sujecion orientado hacia atras para nifios de hasta dos afos,
siempre que el peso y la estatura del nifio sean adecuados
para un sistema de sujecién de nifios orientado hacia atrés.
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PP Seguridad para nifios»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

Si se monta correctamente, el sistema de sujecién para nifios orientado hacia atras puede BProteccion de bebés

impedir que el conductor o el acompanante desplacen su asiento completamente hacia atras Los sistemas de sujecién para nifios orientados hacia atrés
o que bloqueen el respaldo de su asiento en la posicion deseada. nunca deben colocarse orientados hacia delante.

Consulte siempre las instrucciones del fabricante del sistema
de sujecion para nifios antes de montarlo.

Si se infla el airbag frontal del acompanante, puede impactar
con mucha fuerza en el sistema de sujecion para nifos
orientado hacia atras, pudiendo desplazar o golpear el
sistema y lesionar gravemente al nifo.
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M Proteccion de ninos de menor tamano

Si un nifio tiene al menos un ano de edad y ha superado las limitaciones de peso y altura de un
sistema de sujecion infantil orientado hacia atras, el nifio debera viajar correctamente sujeto
en un sistema de sujecién infantil orientado hacia delante firmemente asegurado hasta que
supere las limitaciones de peso y altura de dicho sistema.
B Colocacion de un sistema de retencion
infantil orientado hacia adelante
Recomendamos encarecidamente colocar en los
asientos traseros los sistemas de sujecion infantil
orientados hacia delante.

La colocacién de un sistema de sujecion infantil orientado hacia delante en el asiento
delantero puede ser peligrosa. Los asientos traseros son los lugares mas seguros para los nifos.

CONTINUA

B3Proteccion de nifios de menor tamafio

AADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema
de sujecién infantil orientado hacia delante,
podrian producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de inflarse el airbag frontal.

Si necesita colocar en el asiento delantero un
sistema de sujecién infantil orientado hacia
delante, desplace el asiento hacia atras todo lo
que sea posible y sujete al nifo correctamente.

Familiaricese con las leyes y normas relativas al uso de
sistemas de sujecion para nifos en vigor en la zona donde
conduce el vehiculo, y siga las instrucciones del fabricante del
sistema empleado.
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PP Seguridad para nifios»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

M Seleccién de un sistema de sujecion de ninos

Algunos sistemas de sujecion para nifios son compatibles con anclaje inferior. Algunos
disponen de un conector de tipo rigido, mientras que otros tienen uno de tipo flexible. La
facilidad de uso de ambos es similar. Algunos sistemas actuales y anteriores de sujecién para
ninos soélo se pueden instalar utilizando el cinturén de seguridad. Sea cual sea el tipo que elija,
siga las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante del sistema de sujecién infantil,
incluidas las fechas de caducidad recomendadas, asi como las instrucciones de este manual.
Una instalacién adecuada es esencial para maximizar la sequridad del nifio.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pais.

En las posiciones de asiento y en los vehiculos no equipados con anclajes inferiores, se puede
instalar un sistema de sujecion para nifos utilizando el cinturén de seguridad y una sujecion
superior para mayor seguridad. Esto se debe a que todos los sistemas de sujecion infantil
deben ir sujetos con el cinturén de seguridad cuando no se utiliza el sistema de anclaje inferior.
Ademas, es posible que el fabricante del sistema de sujecion para nifos aconseje utilizar un
cinturon de seguridad para fijar un sistema de sujecién ISO FIX una vez que el nifo alcance un
peso determinado. Lea el manual del propietario del sistema de sujecién para nifios para
obtener las instrucciones de instalacion correctas.

B Consideracion importante al seleccionar un sistema de sujecion para nifios

Asegurese de que el sistema de sujecion para nifos cumple los tres requisitos siguientes:

® Elsistema de sujecion para nifios es del tipo y tamafo correctos para el nifio.

® Elsistema de sujecion para nifos es del tipo correcto para el asiento del vehiculo.

® Elsistema de sujecién infantil cumple las normativas de seguridad. Se recomienda que los
sistemas de sujecion infantil cumplan el reglamento n°® 44 o n° 129 de la Comisién
Econdmica Europea para las Naciones Unidas o la normativa de los paises en cuestién.
Busque en la caja la marca de homologacién del sistema y la declaracién de cumplimiento
del fabricante.

BSeleccion de un sistema de sujecion de nifios

La instalacién de un sistema de sujecién de nifios compatible
con anclaje inferior es sencilla.

Los sistemas de sujecion de nifios compatibles con anclaje
inferior se han concebido para simplificar el proceso de
instalacion y reducir la probabilidad de lesiones producidas
por una instalacion incorrecta.
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B Normas de los sistemas de sujecion para nifnos

Si un sistema de sujecién infantil, tanto si se instala con i-Size/ISOFIX como con el cinturdn de
seguridad, cumple el reglamento de la Comisién Econémica Europea para las Naciones Unidas,
dispondra de una etiqueta de homologacién como la que se muestra en la tabla adyacente.
Antes de comprar o usar un sistema de sujecién infantil, compruebe la etiqueta de
homologacién y confirme que es compatible con su vehiculo y el menor, y que cumple con el
reglamento aplicable de la ONU.

CONTINUA

BSeleccion de un sistema de sujecion de nifios

Ejemplo de etiqueta de aprobacién del reglamento n.° 44 de
la Comisién Economica Europea para las Naciones Unidas

“Grupo de peso”

l— Numero de reglamento
+—— Categoria E

Codigo
de pais

+——— Numero de
homologacién

Ejemplo de etiqueta de aprobacion del reglamento n°® 129 de
la Comisién Econémica Europea para las Naciones Unidas

+—— Categoria
—— Indicaci6n de
tamafo y peso
+———— NUmero de homologacion

“— Numero de
reglamento

I { W l—— Codigo de pais
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M Sistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior

Los dos asientos traseros exteriores del vehiculo estan equipados con anclajes inferiores.

Sin embargo, no todos los distintos tipos de sistemas de sujecion infantil son adecuados para
su vehiculo. Antes de comprar o utilizar un sistema de sujecién infantil compatible con
anclajes inferiores (i-Size/ISOFIX), consulte las siguientes tablas para garantizar que el sistema
de retencion es adecuado para el vehiculo, la posicion del asiento y el peso (grupo de peso) y
el tamafo del nifo.

BSistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de
sujecion infantil. Asegurese de verificar el grupo de peso en
las instrucciones del fabricante ademas de en el embalaje y
las etiquetas del sistema de sujecion infantil.

Los sistemas de sujecion infantil concretos que figuran en la
tabla son productos originales de Honda. Estan disponibles
en su concesionario.

Para realizar una correcta instalacion, consulte el manual de
instrucciones que acompana al sistema de sujecion infantil.
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W Sistemas de sujecion infantil ISOFIX BSistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior
q Posiciones ISOFIX del vehiculo Sistemas de Antes de adquirir un sistema cle sujecion inf{antil, a;e,gUrese
Grupo de ase » . AdErie (EsaE sujecion de comprobar la clase Qe tamano ISOFIX ola mstalacpn para
P de Instalacion | Pasajero Lad Lad infantil asegurarse de que el asiento es compatible con el vehiculo.
P tamafo frontal | _-29° 300 | Central .
izquierdo | derecho recomendados™ Clase de | \iolacion L
S F ISO/L1 X X X X e | (CRR) Descripcion
G 1SO/L2 X X X X G 1S0/L2 Asieﬁto para bebés orientado
grupo 0 E ISO/R1T X L L X Honda Baby hacia el lateral derecho (capazo)
hasta 10 kg Safe ISOFIX ﬁsientoI Fara lljebés or(ijentado
F ISO/L1 acia el lateral izquierdo
E | ISORT X IL IL X ;'Ofno:g g;t;(y (capazo)
are E ISO/R1 Asiento para bebés orientado
grupo O+ D | ISOR2 X IL IL x | Honda Baby MECE e
hasta 13 kg Safe ISOFIX Sistemas de sujecion infantil
Honda Bab D ISO/R2  |orientados hacia atras de
C | SOR3 | X IL Lo | X oo comx tamario reducido
D | 1SOR2 | X L L | X c SOR3  |orentados nace s de.
ubo | C ISO/R3 X IL IL X tamano completo
deg9 ap1 5 kg |8 ISO/F2 X IUF IUF X |Honda ISOFIX Sistemas de sujecion infantll
B1 ISO/F2X X IUF \UF X Honda ISOFIX B1 ISO/F2X orientados h_aoa delante de
altura reducida
A ISO/F3 X IUF IUF X Honda ISOFIX - —— -
Sistemas de sujecion infantil
grupo |l % X X % B ISO/F2  |orientados hacia delante de
de 15 a 25 kg altura reducida
rupo i Sistemas de sujecion infantil
de 922 2 36 kg X X X X A ISO/F3 orientados hacia delante de
altura normal

CONTINUA
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PP Seguridad para nifios»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

IUF: Apto para un sistema de sujecion infantil ISOFIX orientado hacia delante, tipo
universal homologado para su uso en este grupo de peso.
IL: Adecuado para los sistemas de sujecion infantil ISOFIX (CRS) concretos, incluidos

los enumerados en el cuadro correspondiente que se indican en la columna
derecha de la tabla. Estos CRS ISOFIX pueden ser de tipo “especifico para el
vehiculo”, “restringido” o “semi-universal”.

X: Posicién de asiento no adecuada para nifios en este grupo de peso.

*q: Los denominados sistemas de sujecion infantil (CRS) reflejan las recomendaciones
de Honda en la fecha de publicacién. Debe hablar con un distribuidor autorizado
para consultar informacién actualizada sobre nuestros sistemas de sujecién
infantil. Es posible que otros CRS también sean adecuados; consulte los
fabricantes de CRS para ver las listas de vehiculos recomendados.

H Sistemas de sujecion infantil i-Size

Posiciones de asientos en el vehiculo

Asiento Asiento trasero  Asiento trasero
delantero exterior central

Sistema de sujecién para nifios .

Jecion p X i-U X

i-Size
i-U: Adecuado para los sistemas de sujecién infantil “universales” i-Size orientados

hacia delante y hacia atras.

X: Posicién de asiento no adecuada para los sistemas de sujecion infantil

“universales” i-Size.




PP Seguridad para niflos»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

M Sistemas de sujecion infantil para instalarse con un cinturén de
seguridad de tres puntos

No todos los distintos tipos de sistemas de sujecion infantil son adecuados para su vehiculo.
Antes de comprar o utilizar un sistema de sujecion infantil, consulte las siguientes tablas para
garantizar que el sistema de sujecién infantil es adecuado para el vehiculo, la posicion del
asiento y el peso (grupo de peso) y el tamafio del nifo.

CONTINUA

BXSistemas de sujecion infantil para instalarse con un cinturén de
seguridad de tres puntos

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de
sujecion infantil. Asegurese de verificar el grupo de peso en
las instrucciones del fabricante ademas de en el embalaje y
las etiquetas del sistema de sujecion infantil.

Los sistemas de sujecion infantil concretos que figuran en la
tabla son productos originales de Honda. Estan disponibles
€en su concesionario.

Para realizar una correcta instalacién, consulte el manual de
instrucciones que acompana al sistema de sujecion infantil.
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H Sistemas de sujecion infantil instalados con cinturén de seguridad

Posicion del asiento
Grupo de peso Pasajero Asiento trasero Sistemas de sujecion infantil recomendados™!
frontal Lado L Lado R Central
grupo 0
hasta 10 kg X u u u Honda Baby Safe
grupo 0+
hasta 13 kg X u u u Honda Baby Safe
grupo | 2
de 9a 18 kg UF u u u Honda ISOFIX (abrochado)
grupo i 2,43
de 15a 25 kg UF U u u
grupo Il 2, %3
de 22 a 36 kg UF v v v

u: Adecuado para sistemas de retencién de tipo “universal” homologados para su uso en este grupo de peso.

UF: Adecuado para sistemas de sujecién infantil orientados hacia delante de tipo “universal” y homologados para su uso en este grupo de peso.

L: Adecuado para los sistemas de sujecién infantil (CRS) concretos que se indican en la tabla.

X: Posicién de asiento no adecuada para nifios en este grupo de peso.

*1- Los denominados sistemas de sujecion infantil (CRS) reflejan las recomendaciones de Honda en la fecha de publicacién. Debe hablar con un
distribuidor autorizado para consultar informacién actualizada sobre nuestros sistemas de sujecion infantil. Es posible que otros CRS también
sean adecuados; consulte los fabricantes de CRS para ver las listas de vehiculos recomendados.

*2: Desplace el asiento delantero hacia atras hasta el maximo y ajuste el angulo del respaldo del asiento delantero a su posicion mas vertical.

*3: Si no puede fijar el sistema de sujecion de nifos de forma estable, ajuste el dngulo del respaldo del asiento para que quede paralelo a la parte

posterior del sistema de sujecion de nifos, pero manteniéndolo hacia delante del anclaje de ajuste del hombro.
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M Instalacion de un sistema de sujeciéon de ninos compatible con
anclaje inferior

Se puede instalar un sistema de sujecién infantil compatible con anclaje inferior en cualquiera

de los dos asientos traseros exteriores. Un sistema de sujecion para nifos se fija a los anclajes

inferiores con el tipo de conectores rigido o flexible.

1. Localice las marcas de anclaje colocadas en la
base del cojin del asiento.

K j_ —_—
- }‘_'——F 2. Empuije las fundas del anclaje debajo de las
| [—
| (|

{ marcas para descubrir los anclajes inferiores.

Marcas

Cubiertas

CONTINUA

Binstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

AADVERTENCIA

No instale nunca dos sistemas de sujeciéon
infantil al mismo anclaje. En una colisién, es
posible que un anclaje no sea suficientemente
fuerte para mantener los acoplamientos de dos
sistemas de sujecion infantil y se puede romper,
causando lesiones graves o la muerte.

Algunos sistemas de sujecion para nifos disponen de copas
de guia opcionales, que impiden posibles dafos en la
superficie del asiento. Siga las instrucciones del fabricante
cuando utilice las copas de gufa, y fijelas a los anclajes
inferiores como se muestra en la imagen.

<>ﬂ\\iﬁ;ﬁmclaje .iﬁrior

4

Copa de guia
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de correa
superior

. Cologue el sistema de sujecién infantil en el

asiento del vehiculoy, a continuacién, fijelo a los

anclajes inferiores segun las instrucciones del

sistema de sujecién infantil.

P> Cuando instale el sistema de sujecion para
nifos, aseglrese de que los anclajes inferiores
no estan obstruidos por el cinturéon de
seguridad o cualquier otro objeto.

Blinstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con

anclaje inferior

ADVERTENCIA: No utilice nunca un gancho que no incluya
el simbolo de anclaje de correa superior al fijar un sistema
de sujecion infantil.

Para la seguridad del nifo, cuando utilice un sistema de
sujecion para nifios instalado mediante el sistema de anclaje
inferior, asegurese de que el sistema esté debidamente
sujeto al vehiculo.

Un sistema de sujecién para nifos que no esté debidamente
sujeto no protegerd adecuadamente al nifio en caso de
accidente y puede causar lesiones al nifio y a otros ocupantes
del vehiculo.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pais.
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Tipo de sujecion superior recta
-,

Gancho de la

e

correa de sujecion
" o,

Sistema de sujecion infantil con correa

4.

Abra la cubierta del anclaje de correa situada
detras de la cabecera.

. Dirija la correa de sujecion por la parte superior

de la cabeceray sujete el gancho de la correa de
sujecion en el anclaje.

. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del

fabricante del sistema de sujecion infantil.

. Asegurese de que el sistema de sujecion para

nifos esté firmemente sujeto balancedndolo
hacia delante, atras y lateralmente; debera
notarse poco movimiento.

8. Asegurese de que los cinturones sin usar que

estén al alcance de un nifo estén enganchados,
con el retractor de bloqueo activado, totalmente
retraidos y bloqueados.

CONTINUA
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Sistema de sujecién infantil con pie de apoyo

4. Extienda el pie de apoyo hasta que toque el
suelo, tal como indica el fabricante del sistema de
sujecion infantil.

P Confirme que la seccién del suelo en la que
reposa el pie de apoyo esté nivelada. Si la
seccion no esta nivelada, el pie de apoyo no
proporcionara el soporte adecuado.

P Asegurese de que el sistema de sujecion

infantil no esté en contacto con el asiento que
tiene delante.
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M Instalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturén de Blinstalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturon de
seguridad de tres puntos seguridad de tres puntos
1. Coloque el sistema de sujecion para nifos en el Para comprobar si el cinturén de seguridad de tres puntos

estd equipado con retractor con bloqueo, extraiga
completamente la parte del hombro del cinturén de
seguridad de tres puntos, deje que el cinturdn se retraiga

asiento del vehiculo.
2. Pase el cinturon de seguridad por el sistema de

sujecion para nifos siguiendo las instrucciones lentamente y, a continuacion, vuelva a extraer lentamente el
del fabricante del sistema e introduzca la hebilla cinturén. Si el cinturdn se bloquea, estéa bloqueado con
en el enganche. retractor bloqueable.

P> Introduzca completamente la hebilla hasta

) El cinturén de seguridad con retractor de bloqueo tiene una
gue se escuche un clic.

etiqueta como la que se muestra en la imagen.

3. Tire lentamente de la parte del hombro del
cinturén completamente hasta el maximo. De
este modo se activa el retractor de blogueo.

4. Deje retraer el cinturén de seguridad unos
centimetros y compruebe que el retractor haya
cambiado de modo jalando de la correa. No
deberia volver a soltarse hasta que se restablezca
quitando la hebilla del anclaje.

P> Sies posible extraer el cinturén del hombro, el
retractor de blogueo no esta activado.
Extraiga lentamente el cinturén de seguridad
y repita los pasos 3 a 4.

CONTINUA
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5. Coja la parte del hombro del cinturén de
seguridad cerca de la hebilla y tire hacia arriba
para eliminar cualquier holgura de la parte de la
cadera del cinturén.

P> Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema
de sujecion para niflos y empujelo en el
asiento del vehiculo.

6. Asegurese de que el sistema de sujecion infantil
esté firmemente sujeto; para ello, balancéelo
hacia adelante, hacia atras y a los lados; debe
percibirse un movimiento minimo.

7. Asegurese de que los cinturones sin usar que
estén al alcance de un nifio estén enganchados.

Binstalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturon de
seguridad de tres puntos

Un sistema de sujecion para nifios que no esté debidamente
sujeto no protegera adecuadamente al nifio en caso de
accidente y puede causar lesiones al nifio y a otros ocupantes
del vehiculo.

Una vez que el sistema de sujecién para nifios esté
correctamente instalado, compruebe si el retractor de
bloqueo esta activado y que el cinturén se retrae y bloquea
correctamente. Para desactivar un retractor de bloqueo,
libere el enganche y deje que el cinturén de seguridad se
enrolle del todo.
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B Seguridad adicional con una correa

Puntos de anclaje de la correa

Gancho de la
correa de sujecion

Gancho de la
correa de sujecion

Hay un punto de anclaje para la correa de sujecion
detras de cada asiento trasero exterior.

Si dispone de un sistema de sujecién infantil que
incluye una correa de sujecion pero que se puede
instalar con cinturén de seguridad, puede utilizar la
correa para obtener una mayor seguridad.

1. Localice el punto de anclaje de la cinta de
sujecion correspondiente y levante la tapa.

2. Pase la correa de sujecién por encima de la
cabecera. Asegurese de que la correa no esté
retorcida.

3. Fije el gancho de la correa al anclaje.

4. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del
fabricante del sistema de sujecion infantil.

B3Seguridad adicional con una correa

ADVERTENCIA: Los sistemas de sujecion para nifios estan
disefiados para soportar solamente la carga impuesta por
sujeciones de nifios correctamente instaladas. En ningun
caso deberan usarse para cinturones de seguridad de
adultos, arneses ni para fijar otros elementos de
equipamiento al vehiculo.

Utilice siempre una correa de sujecién para sistemas de
sujecion infantil orientados hacia delante al usar el cinturon
de seguridad o los anclajes inferiores.
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Seguridad de los nifos mayores

M Proteccion de ninos mayores

En las siguientes paginas se proporcionan instrucciones para la comprobacién del ajuste
adecuado del cinturdn de seguridad, la eleccién del cojin elevador si es necesario utilizarlo y las
precauciones a tener en cuenta si un nifo debe sentarse delante.

B Comprobacion del ajuste del cinturén de seguridad

Si el nifio ya es demasiado grande para utilizar un sistema de sujecion para nifios, sujételo en
uno de los asientos traseros con el cinturon de seguridad de tres puntos. Compruebe que el
nifo se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y luego hagase las preguntas
siguientes.

M Lista de comprobacion

® ;Puede el nifo doblar las rodillas comodamente
por el borde del asiento?

® ;Pasa la seccion del hombro del cinturdn de
seguridad entre el cuello y el brazo del nifio?

® ;Estd la seccion de la cadera del cinturén de
seguridad lo mas baja posible, tocando los
muslos del nifio?

® Podra el nifo permanecer sentado de esta
manera durante todo el trayecto?

Si responde afirmativamente a todas estas preguntas, el nifo ya puede utilizar el cinturén de

seguridad de tres puntos correctamente. Si la respuesta no a alguna de las preguntas, el nifo

debe sentarse en un cojin elevador hasta que el cinturdn de seguridad se ajuste correctamente

sin un cojin elevador.

B3Seguridad de los nifios mayores

AADVERTENCIA

Si permite que un nifio de hasta 12 afios de edad
se siente delante, el nifio podria sufrir lesiones
graves o incluso mortales en caso de que el
airbag del pasajero delantero se infle.

Si un nifo mayor debe viajar delante, mueva el
asiento del vehiculo lo mas atras posible, haga
que el niflo se siente correctamente y lleve el
cinturén de seguridad de forma adecuada,
utilizando un cojin elevador si es necesario.
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M Cojines elevadores

Sino se puede utilizar correctamente un cinturon de
seguridad de tres puntos, siente al nifio en un cojin
elevador en el asiento trasero. Por la seguridad del
nifio, compruebe que el nino cumple las

recomendaciones del fabricante del cojin elevador.

Hay disponible un respaldo para un elevador
determinado. Instale el respaldo en el elevador y
ajustelo al asiento del vehiculo siguiendo las
instrucciones del fabricante del elevador. Asegurese
de que el cinturén de seguridad se pasa
correctamente a través de la gufa del hombro del
respaldo y que el cinturén no toca ni cruza el cuello
del nifio.

CONTINUA

BJCojines elevadores

Para montar un cojin elevador, siga las instrucciones del
mismo.

Hay cojines elevadores de tipo alto y bajo. Elija un cojin
elevador que permita al nifio utilizar el cinturén de seguridad
correctamente.

Recomendamos usar un elevador con respaldo puesto que es
mas sencillo ajustar el cinturon de seguridad de tres puntos.
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M Proteccion de ninos de mayor tamaiio - Comprobaciones finales

En los asientos traseros del vehiculo es donde los nifios pueden ir sujetos adecuadamente. Si

en alguna ocasion debe llevar a un grupo de nifios, y uno de ellos debe sentarse delante:

® Asegurese de leer y entender perfectamente las instrucciones y la informacion de seguridad
gue contiene este manual.

® Desplace el asiento del acompafante hacia atras todo lo que sea posible.

e Compruebe que el nino se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo del
asiento.

® Compruebe que el cinturdn de seguridad esta colocado correctamente para que el nifio esté
bien sujeto en el asiento.

H Supervision de los nifios a bordo

Recomendamos encarecidamente que esté pendiente de los nifios que viajen a bordo. Hasta
los niflos mayores y mas formales necesitan en ocasiones que se les recuerde que deben
sentarse bien y abrocharse los cinturones de seguridad.



Gases de escape y sus riesgos

Monoxido de carbono

Los gases de escape del motor de este vehiculo contienen mondxido de carbono, un gas
incoloro, inodoro y altamente toxico. Mientras se asegure de que el vehiculo recibe el
mantenimiento adecuado, el mondéxido de carbono no pasaré al habitaculo.

H Asegurese de que el sistema de escape es inspeccionado para comprobar si
presenta fugas siempre que:

® Elsistema de escape produzca ruidos anémalos.

® Elsistema de escape pueda estar dafado.

® Se eleve el vehiculo para realizar un cambio de aceite.

Si pone en marcha el vehiculo con el maletero abierto, la corriente de aire puede hacer que
entren gases de escape al habitaculo, lo que supone una situacion peligrosa. Si debe
conducir con el maletero abierto, abra todas las ventanillas y ajuste el sistema de aire
acondicionado como se indica a continuacion.

1. Seleccione el modo de aire fresco.
2. Seleccione el modo |4
3. Ajuste el ventilador a velocidad alta.

4. Ajuste el control de temperatura a una temperatura agradable.

Ajuste el sistema de aire acondicionado del mismo modo que si estuviera sentado en el
vehiculo estacionado con el motor en marcha.

BIMonoxido de carbono

AADVERTENCIA

Los gases de monoxido de carbono son toxicos.

Respirarlo puede provocar pérdida del
conocimiento e incluso la muerte.

Evite los lugares cerrados o las actividades en que
pueda verse expuesto al monoéxido de carbono.

Un lugar cerrado como una cochera se puede llenar de
mondxido de carbono con rapidez.

No tenga el motor en marcha con la puerta de la cochera
cerrada. Incluso si la puerta de la cochera esta abierta,
saque el vehiculo de la cochera en cuanto arranque el
motor.
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Etiquetas de seguridad

Ubicaciones de las etiquetas

Estas etiguetas se encuentran en las ubicaciones sefaladas. Le advierten sobre posibles riesgos que pueden causar lesiones graves o incluso mortales. Lea

estas etiquetas atentamente.

Si una etiqueta se desprende o no puede leerse facilmente, pongase en contacto con un concesionario para que la sustituyan.

Visera
Seguridad para nifios/airbag SRS.
P. 67

Tapon del radiador

Etiqueta de peligro del tapon
del radiador

Tapon del radiador
Etiqueta de peligro del tapén del radiador

Etiqueta del aire acondicionado
P. 473



Tablero de instrumentos

En este capitulo se describen los botones, los indicadores y los medidores que se utilizan durante el ‘-r‘
manejo.

Indicadores
Mensajes de advertencia e informacion de la
interfaz de informacién al conductor ... 113
Interfaz de informacion del conductor e

indicadores
Medidores
Interfaz de informacién al conductor .... 141
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Indicadores

( ) . . N\ ( N
Indicador del freno de X Indicador de recordatorio ;.. @ Indicador de mensaje del
(@) " estacionamiento y del >P.93 “r del cinturon de seguridad sistema >P. 107
sistema de frenos (rojo) Indicador de combustible
. >P. 101 a%  indicador de modo ECON  >P. 107
., Indicador del freno de iﬁ bajo N cliadordemode
estacionamiento y del >P.94 “1 Indicador del sistema de SPORT Indicador de
sistema de frenos (ambar) (@) frenos antibloqueo (ABS) ~ ~P- 102 SPORT  1nodalidad >P. 107
., Indicador del sistema de @ *' Indicador del sistema de i .
" retencion automatica >P.95 ~ sujecion suplementario >P. 102 &l 'ndicador CRUISE MAIN ~>P. 108
del freno
*1 Indicador del sistema de Indicador CRUISE
® »1 Indicador de retencién P05 @! servodireccion eléctrica (EPS) ~P- 102 m CONTROL* >P. 108
automatica del freno ' ., Indicador del sistema auxiliar Indicador del control
X de estabilidad del vehiculo >P. 103 « crucero adaptativo (ACC)
POWER ' ndicador POWER SYSTEM  >P. 96 °e  (vsA) ' on seguimiznto debaja  P-108
) @ - Indicador del sistema auxiliar velocidad (LSF) (ambar)
READY Indicador READY >P.97 P24 de estabilidad del vehiculo >P. 103 .
OFF (VSA) OFF Indicador de control de
*1 f crucero adaptativo (ACC)
Ev Indicador EV >P.97 l *I' Indicador de presiéon baja >P. 104 con seguimiento de baja >P. 109
“ ) ) (...)' de neumaticos/TPMS : velocidad (LSF) (verde)*
m Indicador de modalidad EV >P. 97 Indicadores de los
intermitentes y de las luces >P. 105 .. Indicador del sistema de_
™" Testigo de averias >P.98 €« o emergencia ' :;Isctaerrllsll?l_f& permanenda  >P. 109
. . = Indicador de las luces de
F3" Chrga de s bateria de 13 >P.99 = carretera P10 Indicador del sistema de
vol'?ios . ~~nn—  Indicador de luces asistencia de permanencia  >P. 109
=00Z  encendidas ->P. 105 en carril (LKAS) (verde)”
Indica_dor de posicion del >p 99 dicador de | d
cambio : =@" Indicador de luces de | >P. 105 Indicador de apoyo de
= carretera automaticas idad (ambar)” >P. 110
M ¥ Indicador de selector de >P. 99 Indicador del sist seguridad fambar
M paletas de desaceleracion ) O izn:g?/il?zradirm ema S>P. 106
. . . Indicador de apoyo de
@ Indicador del sistema de la >P. 100 o Indicador de alarma del SP. 106 sequridad (verde/gris)* >P. 112
L caja de cambios L sistema de seguridad . ) )

*1: Al fijar la modalidad de alimentacion en CONTACTO, estos indicadores se encienden para indicar que las comprobaciones del sistema se estan realizando. Se apagan unos
pocos segundos después o una vez arrancado el sistema eléctrico. Si un indicador no se enciende o se apaga, puede haber una averia en el sistema correspondiente. Para
solucionar el problema, siga las instrucciones del manual del propietario.

* No disponible en todos los modelos
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje

® Se enciende cuando el freno de ® Se enciende durante la conduccion -

estacionamiento esta aplicado y se Asegurese de que el freno de estacionamiento

apaga cuando se suelta. esta liberado. Compruebe el nivel del liquido
® Se enciende cuando el nivel del liquido de frenos.

de frenos es bajo. Qué hacer cuando se enciende el
e Se enciende si el sistema de frenos indicador durante la conduccién

P. 502

presenta algun problema.
® Suena el aviso acustico y se enciende el
indicador si conduce con el freno de
estacionamiento aplicado parcialmente.
® Se enciende durante aproximadamente
30 segundos cuando se pulsa el
interruptor del freno de

® Se enciende junto con el indicador del
sistema de frenos (ambar) -Deténgase
inmediatamente en un lugar seguro. Contacte
con un concesionario para solicitar reparacion. Saftar frenc de mano
El pedal de freno se vuelve mas dificil de pisar.
Pise el pedal mas a fondo de lo normal.

sojuSWINJISUl 9P 0J3|gel l

Indicador del estacionamiento eléctrico con la ® Se enciende junto con el indicador ABS -
freno de modalidad de alimentacion en Haga e re_visen el vehiculo en un
estacionamiento ACCESORIOS o VEHICULO APAGADO. ComaEsonEi,

y del sistema de @ Permanece encendido durante unos 30 Si se enciende o parpadea el .
frenos (rojo) segundos cuando se pasa la modalidad indicador del sistema de frenos (rojo)

P. 502

® Parpadeay el indicador del sistema de
frenos (ambar) se enciende al mismo
tiempo - Hay un problema con el sistema de
freno de estacionamiento eléctrico. Puede que
el freno de estacionamiento no esté activado.
Evite utilizar el freno de estacionamiento y haga
gue revisen el vehiculo en un concesionario de
inmediato.

Si el indicador del sistema de frenos
(rojo) se enciende o parpadea al
mismo tiempo que se enciende el
indicador del sistema de frenos
(@ambar) p. 503

de alimentacion a VEHICULO APAGADO
con el freno de estacionamiento
eléctrico aplicado.

CONTINUA 93
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PP Indicadores »

Indicador

Q)

(Ambar)

Nombre

Indicador del
freno de
estacionamiento
y del sistema de
frenos (ambar)

Encendido/parpadeando

Se enciende si algun sistema
relacionado con la frenada, distinto del
sistema de frenos convencional,
presenta algun problema.

Se enciende si hay un problema con el
control cooperativo con frenado
regenerativo, el sistema de servofreno
eléctrico o el sistema de arranque en
pendiente.

Se enciende si el sistema de freno de
estacionamiento eléctrico presenta
algun problema.

Se enciende si el sensor de radar
presenta algun problema.

El indicador podrfa encenderse
momentaneamente cuando se supere el
peso maximo permitido.

Se enciende si el sistema de retencién de
freno automadtica presenta algin
problema.

Explicacién

Permanece encendido - Evite conducir a altas
velocidades y frenar de forma repentina. Lleve
el vehiculo a un concesionario inmediatamente.
Se enciende durante la conduccion - Evite
utilizar el freno de estacionamiento. El vehiculo
debe ser revisado en un concesionario de
inmediato.

Asegurese de que la carga total se ajusta al peso
maximo permitido.

Limite de carga P. 331
Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.

Retencion automatica del freno P. 420

Mensaje




»p>Indicadores »

Indicador

Nombre

Indicador del
sistema de
retencién
automatica del
freno

Indicador de
retencién
automatica del
freno

Encendido/parpadeando

® Se enciende cuando el sistema de
retencién automatica del freno se
enciende.

® Se enciende cuando el sistema de

retencion automatica del freno se activa.

Explicacién

Retencion automatica del freno P. 420

Retencion automatica del freno P. 420

Mensaje

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador

Nombre

rouer. [
SYSTEM [t

Encendido/parpadeando

® Se enciende si el sistema de vehiculo
eléctrico presenta alguin problema.

® Se enciende cuando la temperatura de la
baterfa de alta tension es elevada.

Explicacién

® F| vehiculo debe ser inspeccionado en un
concesionario.

Mensaje




»p>Indicadores »

Indicador

Nombre

Indicador READY

Indicador EV

Testigo de modo
EV

Encendido/parpadeando

® Se enciende cuando el vehiculo esté listo
para usarse.

® Se enciende cuando el vehiculo se
mueve mediante el motor y el motor no
esta en funcionamiento.

® Se enciende cuando el vehiculo esta en
modo EV.

Explicacién Mensaje

Encendido de la alimentacion pP. 333

SPORT HYBRID i-MMD (conduccion
de modos multiples inteligentes) P. 9

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador

Nombre

Testigo de averias

Encendido/parpadeando

® Se enciende si el sistema de control de
emisiones presenta algun problema.

® Parpadea cuando se detecta un fallo de
encendido en los cilindros del motor.

Explicacién

® Se enciende durante la conduccion - Haga
gue revisen el vehiculo en un concesionario.

® Parpadea durante la conduccion -
Deténgase en un lugar seguro donde no haya
objetos inflamables. Pare el sistema de
alimentacion durante 10 minutos como
minimo y espere a que se enfrie. A
continuacion, lleve el vehiculo a un
concesionario.

Si se enciende o parpadea el testigo
de averias P. 501

Mensaje




»p>Indicadores »

Indicador

Nombre

Indicador del
sistema de carga
de la bateria de
12 voltios

Indicador de
posicién de la
palanca de
cambios

Indicador de
selector de
paletas de
desaceleracion

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando la bateria de 12
voltios no se carga.

Indica la marcha seleccionada actual.

Se enciende cuando se tira del selector
de paletas.

Parpadea cuando no se produce la
desaceleracion al tirar del selector de
paletas.

Se enciende con M cuando se
selecciona el modo SPORT y se tira del
selector de paletas.

Explicacién Mensaje

® Se enciende durante la conduccion -
Desconecte el sistema de aire acondicionado y
el desempanador trasero para reducir el
consumo de electricidad.
Si se enciende el indicador del
sistema de carga de la bateria de 12
voltios P. 501

Cambios P. 342

Selector de paletas de
desaceleracion P. 349

CONTINUA
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PP Indicadores »

Nombre

Indicador

Indicador del
sistema de la caja
de cambios

Encendido/parpadeando

El indicador de posicién de la palanca
actualmente parpadea si el sistema de la
caja de cambios tiene un problema.

El indicador de posiciéon de palanca
actual o todos los indicadores de
posicion de palanca parpadean si hay un
problema en el sistema de la caja de
cambios, y el vehiculo ya no se mueve.

El indicador de posiciéon de palanca
actual o todos los indicadores de
posicion de palanca parpadean si hay un
problema en el sistema de la caja de

cambios, y no es posible seleccionar [P].

Explicacién

® Parpadea durante la conduccion - Evite las

aceleraciones y los arranques bruscos. El
vehiculo debe ser inspeccionado en un
concesionario de inmediato.

Estacione el vehiculo en un lugar seguro
inmediatamente.

Remolcado de emergencia P. 513
El vehiculo debe ser inspeccionado en un
concesionario.

Con el vehiculo parado, aplique el freno de

estacionamiento.
El vehiculo debe ser inspeccionado
inmediatamente en un concesionario.

Mensaje

Ho manejar,




PP Indicadores »

Nombre

Indicador

Indicador de
recordatorio del
cinturén de
seguridad

Indicador de
combustible bajo

Encendido/parpadeando

Parpadea y suena el aviso acustico si no
lleva puesto el cinturén de seguridad al
pasar la modalidad de alimentacién a
CONTACTO. A continuacion, el
indicador se enciende.

Si el acompafiante no lleva el cinturén
de seguridad, el indicador se enciende
unos segundos mas tarde.

Parpadea durante la conduccion si usted
o el acompanante no llevan abrochado
el cinturén de seguridad. El aviso
acustico suena y el indicador parpadea a
intervalos regulares.

Se enciende cuando queda poco
combustible (aproximadamente 6,0
litros).

Parpadea si el indicador de combustible
presenta algln problema.

Explicacién Mensaje

El aviso acustico deja de sonar y el indicador se
apaga cuando usted y el acompafante se
abrochan los cinturones de seguridad.
Permanece encendido después de que
usted y el acompanante se hayan
abrochado los cinturones de seguridad -
Puede que se haya producido un error de
deteccion en el sensor. El vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario.
Recordatorio del cinturén de seguridad
P. 46

pChar clmuran

Abroc

Se enciende - Debe suministrar combustible
lo antes posible.
Parpadea - Haga que revisen el vehiculo en un

concesionario.
L oimbeis

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador

Nombre

Indicador del
sistema de frenos
antibloqueo
(ABS)

Indicador del
sistema de
sujecion
suplementario

Indicador del
sistema de
servodireccion
eléctrica (EPS)

Encendido/parpadeando Explicacién

Se enciende si el ABS presenta algun ® Permanece encendido - Haga que revisen el
problema. vehiculo en un concesionario. Cuando este
indicador esta encendido, los frenos del
vehiculo funcionan con normalidad pero no se
dispone de funcion antiblogueo.
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

P. 422
Se enciende si se detecta algun ® Permanece encendido - Haga que revisen el
problema en cualquiera de estos vehiculo en un concesionario.

elementos:

- Sistema de sujecién suplementario
- Sistema de los airbags laterales

- Sistema de airbags de cortina

- Tensor de cinturén de seguridad

Se enciende si el sistema EPS presenta  ® Permanece encendido - Haga que revisen el
alguin problema. vehiculo en un concesionario.
Si se enciende el indicador del sistema de
servodireccion eléctrica (EPS) P. 504

Mensaje




PP Indicadores »

Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje

® Parpadea cuando el sistema VSA esta ® Permanece encendido - Haga que revisen el

activo. vehiculo en un concesionario.
® Se enciende si el sistema VSA presenta Sistema auxiliar de estabilidad del
algun problema. vehiculo (VSA) P. 358
Indicador del
sistema auxiliar
de ?Stab'l'dad del o Se enciende si el sistema VSA se ® Conduzca una distancia corta a mas de
vehiculo (VSA) desactiva temporalmente después de 20 knm/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
desconectar la baterfa de 12 voltios, para hace, pida a un concesionario que revise el
luego volver a conectarla. vehiculo.
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® Se enciende cuando se desactiva
parcialmente el sistema VSA.

Activacion y desactivacion del VSA P. 359
Indicador OFF del

sistema auxiliar
de estabilidad del 4

- Se enciende si el sistema VSA se ® Conduzca una distancia corta a mas de
vehiculo (VSA) desactiva temporalmente después de 20 km/h. El indicador deberia apagarse. Sino lo
desconectar la bateria de 12 voltios, para hace, pida a un concesionario que revise el
luego volver a conectarla. vehiculo.

CONTINUA 103
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje
® Puede encenderse brevemente si la ® Se enciende durante la conduccién -
modalidad de alimentacion se pasa a Deténgase en un lugar seguro, compruebe la
CONTACTO y el vehiculo no se mueve presion de los neumaticos e inflelos en caso de
en 45 segundos, para indicar que el ser necesario.
proceso de calibracién auin no ha ® Permanece encendido después de inflar los
terminado. neumaticos a la presion recomendada - Se
® Se enciende y permanece encendido si: debe calibrar el sistema.
- Se determina que la presién de uno o Calibraciéon TPMS P. 362
mas neumaticos es significativamente
baja.
. - El sistema no se ha calibrado.
Indicador de
presion bajade e Parpadea durante un minuto y después e Parpadea y permanece encendido - Haga
neumaticos/ permanece encendido si el TPMS gue revisen el vehiculo en un concesionario. Si
TPMS presenta algn problema o si se instala el vehiculo esta circulando con un neumatico
temporalmente un neuméatico compacto compacto de repuesto, repare o reemplace el
de repuesto. neumatico normal y vuelva a instalarlo en el

vehiculo tan pronto como sea posible.

® Aparece cuando el TPMS se ha ® Conduzca una distancia corta a mas de
desactivado temporalmente después de 20 km/h. El indicador deberia apagarse. Sino lo
haber sido desconectada la bateria de 12 hace, pida a un concesionario que revise el
voltios y después de haberse vuelto a vehiculo. Imicial
conectar.

104
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje

Parpadea cuando se usa la palanca de  ® No parpadea o parpadea con rapidez
intermitentes. Sustitucion de bombillas P. 454
Parpadea junto con todos los

intermitentes cuando oprime el botén

de las luces de emergencia.

Indicadores de
los intermitentes
y de las luces de
emergencia

® Se enciende cuando las luces de
carretera estan encendidas.

Indicador de las
luces de carretera

® Se enciende cuando el interruptor de ® Sipasa la modalidad de alimentacién a

sojuSWINJISUl 9P 0J3|gel l

. luces estd en una posicién que no sea VEHICULO APAGADO mientras las luces estan
Indicador de . . g ) . . )
. OFF o cuando el interruptor esta en encendidas, sonara un aviso acustico al abrir la
luces encendidas .
AUTO y se encienden las luces puerta del conductor.
exteriores.
Indicador de ® Se enciende cuando se cumplen todas
luces de carretera las condiciones de funcionamiento de Luces de carretera automaticas* P. 194
automaticas” las luces de carretera automaéticas.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA 105
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P> Indicadores P

Indicador

Nombre

Indicador del
sistema
inmovilizador

Indicador de
alarma del
sistema de
seguridad

Encendido/parpadeando

® Parpadea si el sistema inmovilizador no
es capaz de reconocer la informacién de
la llave.

® Parpadea cuando la alarma del sistema
de seguridad se ha activado.

Explicacién

® Parpadea - No se puede arrancar el sistema de
encendido. Fije la modalidad de alimentacién
en VEHICULO APAGADO y después seleccione
de nuevo la modalidad CONTACTO.

® Parpadea repetidamente - Puede que el
sistema no funcione bien. El vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario.

® No intente modificar este sistema ni agregarle
otros dispositivos. Se pueden producir
problemas eléctricos.

Alarma del sistema de seguridad P. 178

Mensaje




PP Indicadores »

Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje

e Seenciendeyalavezsuenaunaviso  ® Con el testigo encendido, pulse el botén [f]

acustico cuando se detecta algun (inicio) para ver el mensaje de nuevo.

problema. Al mismo tiempo aparece un Acceso al contenido en la pantalla

mensaje del sistema en la interfaz de principal P. 141

informacion al conductor. ® Consulte la informacion sobre indicadores de
Indicador de este capitulo cuando aparezca un mensaje del
mensaje del sistema en la interfaz de informacion al
sistema conductor. Tome las medidas adecuadas en

funcién del mensaje.

® |ainterfaz de informacion al conductor no
vuelve a la pantalla normal hasta que no se
cancela la advertencia o se pulsa la rueda de
seleccion izquierda.

sojuSWINJISUl 9P 0J3|gel l

® Seenciende cuando la modalidad ECON
estd activada.

Indicador de
= .
modo ECON Bl Modo ECON P. 352
ECON encendido
® Se enciende al pulsar el botén SPORT.
® El medidor ambiental permanece
Testigo de modo iluminado en rojo durante el modo

SPORT SPORT SPORT. Modo SPORT P. 348

aPORT encendido

CONTINUA 107
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje
Indicador ® Se enciende al pulsar el botén CRUISE.
) *P.
“ CRUISE MAIN" B Control de crucero* P. 354
Indicador ® Se enciende si se ha establecido una
CRUISE velocidad para el control de crucero. Control de crucero* P. 354
CONTROL"
® Se enciende si el ACC con LSF presenta ® Permanece encendido - Haga que revisen el
algin problema. vehiculo en un concesionario.
® | indicador podria encenderse ® AsegUrese de que la carga total se ajusta al peso
) momentaneamente cuando se supere el maximo permitido.
Indicador del peso maximo permitido. Limite de carga P. 331
control CTUCero o E| ACC con LSF se ha cancelado ® Permanece encendido - Haga que revisen el
adaptativo (ACC) 5 tomaticamente. vehiculo en un concesionario.
con seguimiento
de baja velocidad e Se enciende si el ACC con LSF se ® Conduzca una distancia corta a mas de
(LSF) (dmbar)* desactiva temporalmente después de 20 km/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
desconectar la bateria de 12 voltios, para hace, pida a un concesionario que revise el
luego volver a conectarla. vehiculo.

108 * Nodisponible en todos los modelos
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando
Indicador del e Se enciende al pulsar el boton MAIN.
control crucero
adaptativo (ACC)

con seguimiento
de baja velocidad

(LSF) (verde)*
Indicador del ® Se enciende si el LKAS presenta algin
sistema de problema.

asistencia de
permanencia en
carril (LKAS)
(@mbar)*

Indicador del e Se enciende al pulsar el botéon MAIN.
sistema de

asistencia de

permanencia en

carril (LKAS)

(verde)*

* No disponible en todos los modelos

Explicacién

Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

® Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.

Sistema de asistencia de permanencia en
carril (LKAS) P. 398

Mensaje

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador Nombre

Indicador de
apoyo de
seguridad
(dmbar)*

g

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

Se enciende si el sistema de mitigacion
de salida de carretera o el CMBS
presenta algun problema.

El indicador podria encenderse
momentaneamente cuando se supere el
peso maximo permitido.

Se enciende si el sistema de mitigacién
de salida de carretera y CMBS se
desactivan temporalmente después de
desconectar la baterfa de 12 voltios, para
luego volver a conectarla.

Explicacién

Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.

Asegurese de que la carga total se ajusta al peso
maximo permitido.

Limite de carga P. 331
Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.

Conduzca una distancia corta a mas de

20 km/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
hace, pida a un concesionario que revise el
vehiculo.

Mensaje




PP Indicadores »

Nombre Encendido/parpadeando
® Se enciende cuando el sistema de

mitigacion de salida de carretera y/o el
CMBS se apaga por si mismo.

Indicador de

apoyo de

seguridad

(dmbar)*

* No disponible en todos los modelos

Explicacién

Mensaje

El indicador podria encenderse
momentaneamente al pasar por un espacio
cerrado, como un tunel.
El drea alrededor del sensor de radar esta
blogueada por suciedad, barro, etc. Detenga el
vehiculo en un lugar seguro y limpielo con un
pano suave.
Solicite al concesionario que revise el vehiculo si
el indicador no se apaga incluso después de
limpiar el sensor de radar.

Sistema de frenado de mitigacion de

colisiéon (CMBS) P. 370

Permanece encendido - La temperatura
dentro de la cdmara es demasiado alta. Utilice
el sistema de aire acondicionado para enfriar la
camara.
El sistema se activa cuando la temperatura en el
interior de la cAmara desciende.

Camara detectora delantera P. 413

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador Nombre

Indicador de
apoyo de
seguridad
(dmbar)*

Indicador de

apoyo de

seguridad (verde/ ®
gris)”

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando Explicacién
Se enciende cuando el sistema de ® Permanece encendido - El drea alrededor de
mitigacion de salida de carretera y/o el la cdmara esta blogueada por suciedad, barro,
CMBS se apaga por si mismo. etc. Detenga el vehiculo en un lugar seguro y

limpiela con un pafo suave.
® Haga que revisen el vehiculo en un
concesionario si el indicador y el mensaje
aparecen de nuevo después de limpiar el area
alrededor de la cdmara.
Camara detectora delantera P. 413

Se enciende en verde cuando el sistema
de mitigacion de salida de carretera y el
CMBS estén activados.

Se enciende en verde y gris cuando el

sistema de mitigacion de salida de Activacién y desactivacién del
carretera o el CMBS estén desactivados. sistema de mitigacion de salida de
Se enciende en gris cuando el sistema de carretera P. 410

mitigacion de salida de carretera y el Activacién y desactivacion del CMBS P. 373
CMBS estén desactivados.

Mensaje




PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacién al conductor

Los siguientes mensajes solo aparecen en la interfaz de informacion al conductor. Pulse el botédn @ (inicio) y seleccione Advertencias para volver a ver el
mensaje con el testigo de mensaje del sistema encendido. E3Cambio de la pantalla P. 141

Mensaje Condiciones Explicaciéon

® Aparece cuando el vehiculo ya no puede ponerse en e Deténgase inmediatamente en un lugar seguro.
marcha debido a un problema de funcionamiento.

y detectada
BFSE CUAnGo

e Aparece cuando hay riesgo de que el vehiculo se mueva de ® Con el vehiculo parado, aplique el freno de estacionamiento.
forma imprevista tras haberse parado debido a un ® Fl| vehiculo debe ser inspeccionado en un concesionario.
problema de funcionamiento en el vehiculo.
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® Aparece cuando se vuelve a ajustar el modo de
alimentacién en CONTACTO y el vehiculo ya se puede
poner en marcha.
Encendido de la alimentacion P. 333
one &l pedal de
¥ & ierrupton
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

se enfrie.

Condiciones

Aparece si alguna de las puertas o el maletero no estan
bien cerrados.

Aparece si alguna de las puertas o el maletero se abren
durante la conduccion. Suena el aviso acustico.

Aparece cuando la presion de aceite del motor es baja.

Aparece cuando la temperatura del refrigerante del motor
se acerca al limite maximo.

Aparece cuando la temperatura del refrigerante del motor
sube de forma anémala.

Explicaciéon

® Desaparece cuando todas las puertas o el maletero estan
cerrados.

® Aparece al conducir - Deténgase inmediatamente en un

lugar seguro.
Si aparece la advertencia de presion baja de aceite
P. 500

® Conduzca lentamente para evitar el sobrecalentamiento.

Sobrecalentamiento P. 498



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje Condiciones

® Aparece una vez si la temperatura exterior es inferior a 3°C
con la modalidad de alimentacion en CONTACTO.

® Aparece cuando estd proximo el mantenimiento
programado.
® Después aparece Mantenimiento requerido ahora.

® Aparece si el sensor de la bateria de 12 voltios presenta
alglin problema.

® Aparece junto con el indicador del sistema de carga de la
bateria de 12 voltios cuando dicha bateria no esta
cargando.

sar sisiema de carga

* No disponible en todos los modelos

Explicaciéon

o Existe la posibilidad de que el firme de la carretera esté helado

y resbaladizo.

Recordatorio de servicio* P. 437

® E| vehiculo debe ser inspeccionado en un concesionario.
Comprobacion de la bateria de 12 voltios P. 470

o Desconecte el sistema de aire acondicionado y el

desempanador trasero para reducir el consumo de electricidad.
Si se enciende el indicador del sistema de carga de

la bateria de 12 voltios P. 501

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje Condiciones Explicaciéon
® Aparece si el sistema de refrigeracion presenta algun e Circule despacio para evitar el sobrecalentamiento y haga que
problema. revisen el vehiculo en un concesionario lo antes posible.
® Aparece si la velocidad del vehiculo alcanza ® Detenga el vehiculo y cierre la tapa del depésito de

aproximadamente los 15 km/h con la tapa del depésito de combustible.
combustible abierta.

® Aparece cuando la tapa del depésito de combustible ha e Detenga el sistema eléctrico, vuelva a colocar el tapén del
estado abierta durante 30 minutos. combustible y cierre la tapa del depésito de combustible.

- Si todavia desea suministrar, pulse el botén de apertura de

la tapa del depdsito de combustible y vuelva a abrir la tapa.



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje Condiciones

somnolencia o distraccion.

® Aparece si el sistema de control de luces automatico
presenta algun problema.

® Aparece si los faros presentan algun problema.

® Aparece si el vehiculo se conduce de manera que indique

Explicaciéon

Monitor de atencion del conductor P. 151

Aparece al conducir - Encienda manualmente las luces y
haga que revisen el vehiculo en un concesionario.

Aparece al conducir - Es posible que los faros no estén
encendidos. Si las condiciones le permiten conducir con
seguridad, lleve el vehiculo a un concesionario lo antes posible
para que lo revisen.

CONTINUA

sojuSWINJISUl 9P 0J3|gel l

117



sojuswniisul ap oJs|qel l

118

PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

BEI.I E
H-ﬂl-ﬂ

Para d
Brake Hold
Frens +

BRAKE

namiento

Condiciones Explicaciéon

Aparece cuando el sistema de retencién automatica del
freno esta apagado.

Retencion automatica del freno P. 420

Aparece cuando se pulsa el botén de retencion automatica @ El conductor debe abrocharse el cinturén de seguridad.
del freno con el cinturén de seguridad del conductor Retencién automatica del freno P. 420
desabrochado.

Aparece cuando se pulsa el boton de retencion automatica @ Pulse el botén de retencion automatica del freno con el pedal

del freno sin pisar el pedal de freno mientras la retencion de freno pisado.
automatica del freno estéd en funcionamiento. Retencion automatica del freno P. 420

Aparece cuando el freno de estacionamiento se aplica
automaticamente mientras esta en funcionamiento.

Retencion automatica del freno P. 420
Freno de estacionamiento P. 416



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Condiciones Explicaciéon

® Aparece si se desactiva automaticamente la retencién ® Pise inmediatamente el pedal de freno.
automatica del freno mientras esta en funcionamiento.

e Aparece cuando se pulsa el interruptor del freno de ® Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con
estacionamiento eléctrico sin pisar el pedal de freno el pedal del freno pisado.
mientras el freno de estacionamiento eléctrico esta en Freno de estacionamiento P. 416

funcionamiento.

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

O

Modo de a

L

Para apagar al vehi
Presiones do

Condiciones

Aparece cuando la modalidad de alimentacion esté en la
posicion de ACCESORIOS.

Aparece cuando se abre la puerta del conductor con la
modalidad de alimentacion en ACCESORIOS.

Aparece al cerrar la puerta con la modalidad de
alimentacién en CONTACTO sin que el control a distancia
de acceso sin llave esté en el interior del vehiculo.

Aparece cuando la pila del control a distancia de acceso
sin llave se est4 agotando.

Explicaciéon

e Cambie la modalidad de alimentacién a VEHICULO APAGADO.
Boton POWER P. 186

e Desaparece al volver a introducir el control a distancia de
acceso sin llave en el interior del vehiculo y cerrar la puerta.
Recordatorio de control a distancia de acceso sin
llave P. 188

Sustitucion de la pila de botén P. 472



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Condiciones Explicaciéon

e Aparece si la pila del control a distancia de acceso sin llave e Ponga en contacto la parte trasera del control a distancia sin

estd demasiado agotada como para arrancar el sistema de llaves con el boton POWER.
alimentacion o si la llave no se encuentra dentro de la Si la pila del control a distancia de acceso sin llave
zona de cobertura para arrancar el sistema de se esta agotando P. 493

alimentacion. Sonara un aviso acustico seis veces.

Aparece en cuanto se detecta un problema en el sistema de e Aparece permanentemente - Haga que revisen el vehiculo
entrada inteligente o en el sistema de arranque sin llave. en un concesionario.

Aparece una vez que la modalidad de alimentacion se pasa
a ACCESORIOS o a CONTACTO.

Encendido de la alimentacion P. 333

Aparece cuando se pulsa el boton POWER mientras el ® El mensaje desaparecerd seis segundos después o cuando la
vehiculo esta en movimiento. modalidad de alimentacién cambie a VEHICULO APAGADO.
CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje Condiciones Explicacién
Aparece cuando la temperatura del sistema eléctrico es ® Su vehiculo tiene menos sensibilidad para acelerar y puede
demasiado baja. resultar mas dificil arrancar en una pendiente.

® Desaparece cuando empieza a conducir a medida que la
bateria de alta tension se calienta.

Aparece cuando la temperatura del sistema eléctrico es ® Su vehiculo tiene menos sensibilidad para acelerar y puede
demasiado elevada. resultar mas dificil arrancar en una pendiente.
® Estacione en un lugar seguro y deje enfriar el sistema.
Sobrecalentamiento P. 498

sojuswniisul ap oJs|qel l

Aparece si el sistema eléctrico estd en modo diagnéstico.  ® Puede que note una disminucion de la alimentacion
disponible. El vehiculo debe ser inspeccionado en un
concesionario.

hibrido L
dizminuir. Consulle can
DNCesEaNard.

Aparece si el sistema de alerta acustica del vehiculo ® El vehiculo debe ser inspeccionado inmediatamente en un
presenta algun problema. concesionario.
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PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

muy

Condiciones

Aparece cuando las temperaturas de la bateria de alta
intensidad y de otros controles de sistema son demasiado
bajas para funcionar (aprox. —40°C o inferior).

Aparece cuando la temperatura de la bateria de alta
intensidad es demasiado baja para funcionar (aprox. —30°C
o inferior).

Aparece cuando la baterfa de alta intensidad esta
funcionando a nivel extremadamente bajo.

Explicacién

Debe esperar un aumento de la temperatura ambiente o
mover el vehiculo a una ubicacién mas calida.
Consulte con el concesionario si es necesario.

Puede arrancar el sistema eléctrico y utilizar el sistema de aire
acondicionado para calentar el interior, que también calentara
la bateria de alta intensidad lo suficiente para que conduzca
el vehiculo.

Contacte con un concesionario inmediatamente.

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje Condiciones

® Aparece cuando no se consigue seleccionar el modo EV o
se cancela automaticamente el modo EV.
® |a causa puede mostrarse con el siguiente mensaje:
- Temperatura de bateria al limite
- Carga de bateria esta muy baja
- Motor demasiado frio
- Calentando cabina
- Velocidad muy alta
- Aceleracion dura requerida

ol Birmi b

® Aparece cuando el modo EV se ha cancelado
automaticamente.

® Aparece si el motor debe arrancarse al pulsar el boton EV.

Explicacién

® Elmodo EV estara disponible en cuanto se mejore la condicién
o se solucione la causa que ha cancelado el modo EV.

Boton EV P. 12



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Vehiculo debe
r dibe

Para mover palal
Apligue Trend

Condiciones

Aparece cuando se intenta cambiar la posicién de la
palanca sin quitar el pie del pedal del acelerador.

Aparece cuando se pulsa el boton [P] mientras el vehiculo
esta en movimiento.
Aparece si se cambia a [R] mientras el vehiculo se mueve

hacia adelante, o a [D] si el vehiculo se mueve hacia atras.

Aparece cuando la modalidad de alimentacion se pasa a
CONTACTO sin que el conductor se haya abrochado el
cinturén de seguridad.

Aparece cuando se cambia la posicién de la palanca
después de haber seleccionado automaticamente [P] con
la puerta del conductor abierta y el cinturén de seguridad
del conductor desabrochado y, a continuacion, se suelta el
pedal del freno.

Aparece cuando se intenta cambiar la posicién de la
palanca sin pisar el pedal del freno.

Explicaciéon

® Quite el pie del pedal del acelerador y después seleccione un
botén de cambio.

® Asegurese de que el vehiculo se haya detenido antes de utilizar
el botoén de seleccion.

® Abrochese el cinturén de seguridad correctamente antes de
empezar a conducir.
Operacion de cambio P. 344

® Pise el pedal del freno y después seleccione un botén de
cambio.

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

Cambie & parking

Condiciones

Aparece cuando la modalidad de alimentacién se pasa a
APAGADO mientras conduce.

Aparece cuando el vehiculo se detiene con el cinturén de
seguridad del conductor desabrochado y existe la
posibilidad de que el vehiculo se mueva.

Aparece si pisa el pedal del acelerador cuando la caja de
cambios esta en [N].

Aparece si la posicion de la palanca se cambia
repetidamente entre IE y otra posicién.

Aparece si la bateria de 12V no se carga lo suficiente para
hacer posible cambiar las posiciones de la palanca.

Explicaciéon

Pare de inmediato en un lugar seguro, ponga el freno de
estacionamiento y vuelva a arrancar el sistema eléctrico. Si el
mensaje desaparece, continde conduciendo.

Con el sistema eléctrico esta encendido o estacionando o
saliendo del vehiculo, ponga la caja en cambios en @ antes
de soltar el pedal del freno.

Operacion de cambio P. 344

Suelte el pedal del acelerador. A continuacién, pise el pedal del
freno y cambie la posicion de la caja de cambios.

Espere un momento y cambie la posicién de la palanca.

Mantenga el sistema de alimentacién encendido y espere un
poco.



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Condiciones Explicaciéon

® Aparece cuando mantiene pulsado el botén @ durante e Desaparece al cambiar la palanca de cambios a otra marcha
mas de dos segundos. que no sea |E
Si desea mantener la caja de cambios en |E| [modo de
lavado] P. 346

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Modelos con CMBS

Mensaje

Condiciones

® Aparece si las luces de carretera automaticas presentan
algun problema.

® Aparece cuando el ACC con LSF se ha cancelado
ACC LKAS autométicamente.
~apagado,

S

® Parpadea cuando el sistema detecta una posible colisién
con un vehiculo que le precede.

Explicaciéon

Accione manualmente el interruptor de luces.
Si esta conduciendo con las luces de carretera cuando esto
sucede, las luces cambiaran a luces de cruce.

Puede reanudar la velocidad programada una vez que mejoren
las condiciones que provocaron la cancelacion del ACC con
LSF. Pulse el boton RES/+.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) p. 380

Tome las medidas adecuadas para evitar una colision (accione
el freno, cambie de carril, etc.)
Sistema de frenado de mitigacion de colisién
(CMBS) p. 370
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Velockdad demasi

V

No sa puede fijar cruc
Apligue pedal de fre

Condiciones

Aparece cuando el ACC con LSF se cancela debido a una
velocidad del vehiculo muy alta.

Aparece cuando la velocidad del vehiculo es demasiado alta
para programar el ACC con LSF.

Aparece si el ACC con LSF se cancela mientras el vehiculo se
detiene automéaticamente mediante dicho sistema.

Aparece cuando se presiona el botén RES/+ o SET/-
mientras el vehiculo estd en movimiento y se pisa el pedal
de freno.

Explicaciéon

Reduzca la velocidad y restablezca el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

Reduzca la velocidad y programe el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

Pise inmediatamente el pedal de freno.

No se puede seleccionar el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

©)

No se puede flar crucern:

Condiciones

Aparece cuando la distancia entre su vehiculo y el vehiculo
gue le precede es muy corta mientras que el ACC con LSF
estd en funcionamiento.

Aparece al pulsar el boton RES/+ o SET/— mientras la
distancia entre su vehiculo y el vehiculo que le precede es
muy corta.

Aparece cuando el freno de estacionamiento se aplica
automaticamente mientras el ACC con LSF estd en
funcionamiento.

Aparece al pulsar el botén RES/+ o SET/- con el freno de
estacionamiento aplicado.

Explicaciéon

El ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

No se puede seleccionar el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) p. 380

El ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380
Freno de estacionamiento P. 416

No se puede seleccionar el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380
Freno de estacionamiento P. 416



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Condiciones

Aparece si la funcion VSA o de control de traccion esta en
funcionamiento a la vez que el ACC con LSF.

Aparece justo antes de que el ACC con LSF se cancele
automdaticamente al bajar una pendiente larga, etc. (El
siguiente intervalo se programa automaticamente para una
longitud extra).

Aparece cuando el ACC con LSF se ha cancelado
automaticamente.

Aparece al bajar una pendiente larga, etc. y pulsa el boton
RES/+ o SET/-.

Explicaciéon

® E| ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.

Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

lada:

tuntn

Condiciones

Aparece si el cinturén de seguridad del conductor se
desabrocha cuando el vehiculo se detiene
automaticamente debido al ACC con LSF.

Aparece cuando se pulsa el botén RES/+ o SET/- mientras
el cinturén de seguridad del conductor esta desabrochado.

Aparece cuando se cambia a cualquier marcha, excepto
, mientras el ACC con LSF esta en funcionamiento.

Aparece al pulsar el botén RES/+ o SET/- estando en
cualquier marcha salvo [D].

Explicaciéon

El ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

No se puede seleccionar el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

El ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380

No se puede seleccionar el ACC con LSF.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF) P. 380



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje

Cruces
pendienta

pendienta

s puede fijar
pendientas PO

Condiciones Explicacién
® Aparece cuando el vehiculo se ha detenido en una ® F| ACC con LSF se ha cancelado automaticamente.
pendiente muy inclinada mientras el ACC con LSF esta en Control de crucero adaptativo (ACC) con
funcionamiento. seguimiento de baja velocidad (LSF) p. 380
® Aparece al pulsar el botén RES/+ o SET/— mientras el ® No se puede seleccionar el ACC con LSF.
vehiculo se detiene en una pendiente muy inclinada. Control de crucero adaptativo (ACC) con

seguimiento de baja velocidad (LSF) p. 380

CONTINUA
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

parahr

ar; Limp

elantero

Condiciones

® Aparece si algin objeto cubre la tapa del sensor de radar e
impide que el sensor detecte un vehiculo situado delante.

® Puede aparecer al conducir en condiciones meteoroldgicas
adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.)

Aparece si la temperatura interior de la cdmara del sensor
delantero es demasiado alta y el ACC con LSF, LKAS y las
luces de carretera automaticas no pueden activarse.

Aparece si hay un area alrededor de la cdmara del sensor
delantero blogueada por suciedad, barro, etc. que evita que
se detecte al vehiculo que circula delante.

Puede aparecer al conducir en condiciones meteoroldgicas
adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.)

Explicaciéon

Si el sensor de radar se ensucia, detenga el vehiculo en un lugar

seguro y limpie la suciedad con un pafo suave.

Haga que revisen el vehiculo en un concesionario si el mensaje

no desaparece, incluso después de limpiar la tapa del sensor.
Sensor de radar P. 415

Utilice el sistema de aire acondicionado para enfriar la camara.
Desaparece - La camara se ha enfriado y los sistemas se
activan normalmente.

Camara detectora delantera P. 413

Si el parabrisas se ensucia, detenga el vehiculo en un lugar
seguro y limpie la suciedad con un pano suave.
Haga que revisen el vehiculo en un concesionario si el mensaje
no desaparece después de limpiar el drea alrededor de la
camara.

Camara detectora delantera P. 413



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Mensaje Condiciones Explicaciéon
Sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS) e Mantenga el vehiculo dentro del carril por el que conduce.
e Aparece cuando el vehiculo se esta saliendo fuera de un Sistema de asistencia de permanencia en carril
carril detectado. El volante vibra con rapidez. (LKAS) p. 398
| Sistema de mitigacion de salida de carretera | e Mantenga el vehiculo dentro del carril por el que conduce.
® Aparece cuando el vehiculo se esta saliendo fuera de un Sistema de mitigacion de salida de carretera P. 407
carril detectado. ® Puede cambiar la configuracion del sistema de mitigaciéon de

salida de carretera. Las opciones disponibles son Estrecho,
Normal, Ancho y Advertencia Solamente.
Funciones personalizadas P. 285

Cuando se selecciona Advertencia Solamente

- El volante vibra con rapidez cuando el vehiculo se esta
saliendo fuera de un carril detectado.

Cuando se selecciona Estrecho, Normal o Ancho

- El volante vibra con rapidez cuando el vehiculo se esta
saliendo fuera de un carril detectado. El sistema también
controla el vehiculo para ayudarle a permanecer dentro de
su carril de circulacion.

® Aparece cuando es posible que el vehiculo salga fuera de
un carril detectado. —
El sistema de mitigacién de salida de carretera también
controla el vehiculo para ayudarle a permanecer dentro de
su carril de circulacion.
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PP Indicadores P>Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor

Mensaje

LEAS
OFF

puode operar

Condiciones Explicaciéon

® Parpadea cuando el conductor deja de dirigir el vehiculo. El  ® Mueva el volante para reanudar el LKAS.
aviso acustico suena simultdneamente.

Aparece cuando el LKAS esta en funcionamiento, o se pulsa @ Si se encienden otros indicadores del sistema, como los de
el boton de LKAS, pero hay un problema con un sistema VSA, ABS y sistema de frenos, tome las medidas adecuadas.
relacionado con el LKAS. El LKAS se cancela Indicadores P. 92

automaticamente. El aviso acUstico suena

simultdneamente.

Aparece cuando el modo ECON o SPORT no pueden
cambiarse debido a ciertas situaciones como un error del
sistema o condiciones de conduccion adversas. Modo ECON P. 352

Modo SPORT P. 348



PP Indicadores »>Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacion al conductor

Modelos con arrancador remoto del motor

Mensaje

Imiciar ¢
Freno &

Condiciones Explicaciéon

® Aparece si se desbloquea y abre la puerta del conductor
cuando el sistema eléctrico se ha puesto en marcha
mediante el arranque remoto del motor.

Arranque remoto del motor P. 335
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Interfaz de informacion del conductor e indicadores

Medidores

Como indicadores se incluyen el velocimetro, el indicador de combustible, el indicador
POWER/CHARGE, el indicador del nivel de carga de la bateria de alto voltaje y otros
indicadores similares. Se muestran cuando la modalidad de alimentacion estd en CONTACTO.

B Velocimetro BVelocimetro
Muestra la velocidad de conduccién en km/h. Puede mostrar otra unidad de velocidad en la interfaz de

informacién al conductor (pantalla secundaria) y programar
las mediciones para que se lean en mph y km/h.
POWER/CHARGE Indicador P. 140

BIndicador de combustible

M Indicador de combustible
Indica la cantidad de combustible que queda en el depdsito de combustible. .
Se debe suministrar cuando la lectura se acerque a [E |.
Si se va agotando el combustible es posible que se produzcan
fallos de encendido en el motor, lo que es perjudicial para el
catalizador.

La cantidad real que queda de combustible puede diferir de
la indicada por la lectura del indicador de combustible.



PP Interfaz de informaciéon del conductor e indicadores »>Medidores

B Medidor de nivel de carga de bateria de alta tension

Muestra el nivel de carga de la bateria de alta tensién restante.

CONTINUA

BIMedidor de nivel de carga de bateria de alta tension

El nivel de carga de la bateria de alta tension se puede reducir

en las condiciones que se indican a continuacion:

® Cuando se ha sustituido la baterfa de 12 voltios.

® Cuando se ha desconectado la bateria de 12 voltios.

® Cuando el sistema de control de la bateria de alta tension
corrige su lectura.

La lectura del nivel de carga se corregira de forma automatica
durante la conduccién.

Los cambios en la temperatura de la bateria de alta tensién
pueden aumentar o reducir la capacidad de carga de la
bateria. Si los cambios de temperatura causan que la
capacidad de la bateria cambie, el nimero de indicadores en
el indicador de nivel de carga de la baterfa también puede
cambiar, incluso si la cantidad de carga permanece
inalterable.
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores »>Medidores

Il POWER/CHARGE Indicador

Mantener pulsado v 4
para cambiar unids.
velocidad/distancia

* No disponible en todos los modelos

B Motor eléctrico

Las lecturas ilustran hasta qué punto el motor
eléctrico se esta alimentando en el lateral de
POWER.

M Carga de la bateria en curso

Las lecturas ilustran hasta qué punto la bateria de
alta intensidad se esta cargando en el lateral de
CHARGE.

B Unidad de velocidad*

Puede mostrar otra unidad de velocidad en la
interfaz de informacion al conductor y programar
las mediciones para que se lean en mph y km/h.

Seleccione la pantalla Corriente/cargar.

Acceso al contenido en la pantalla

principal P. 141

Mantenga pulsada la rueda de seleccion izquierda
cuando seleccione Power/Charge en la interfaz de
informacion al conductor. Cada vez que lo haga, la
unidad cambiard de mph a km/h o viceversa. A
continuacion, aparecera una pantalla de
confirmacién durante unos segundos.



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

Interfaz de informacion al conductor

La interfaz de informacion al conductor muestra el odémetro, el cuentakildémetros, el indicador
de temperatura exterior y otros medidores.

También muestra mensajes importantes, como por ejemplo advertencias y otro tipo de
informacion util.

B Cambio de la pantalla

. L. Si aparece una advertencia inicialmente, después de leerla
B Acceso al contenido en la pantalla principal puede pulsar el boton ] (inicio) para ir inmediatamente al
Pulse el boton lﬁl (inicio) y, a continuacién, mueva la rueda de seleccion izquierda para contenido o a cualquier otra advertencia.

desplazarse hasta el contenido que quiere ver. Presione la rueda de seleccién izquierda para ver
informacién detallada.

B Cambio de la pantalla

Para volver a la pantalla anterior, pulse el botén (atréas).
Para volver a la pantalla de inicio, pulse el botén @ (inicio).
Puede editar, agregar o eliminar los contenidos con la

pantalla de audio/informacion.
Personalizacion del medidor P. 245
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

Solo medidor

P. 140 I

@ Eco drive

P. 156 I

Fluio de Potencia

P. 158 I

Rango v Combustible

P. 145 I

> @ Advertencias

P. 148 I

! 'In..._____ )
Rueda de
seleccion
izquierda N
Botén (atras)”
Boton [#F] (inicio)

=) Mueva la rueda de seleccién izquierda.

* No disponible en todos los modelos




PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Pantalla secundaria
Pulse el botén TRIP para cambiar de pantalla.

Botén TRIP

B Odémetro

acumulado.

N
TRIP
TRIP
—
Odémetro Viaje A
Temperatura exterior
J
Muestra el nimero total de millas (modelos de México) o kilémetros que el vehiculo ha
CONTINUA
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Cuentakilémetros
Muestra el nimero total de millas (modelos de México) o kilémetros recorridos desde la Gltima

puesta a cero. Los cuentakildmetros A y B se pueden utilizar para medir dos recorridos
independientes.

H Reinicio de un cuentakilémetros
Para poner a cero un cuentakilémetros parcial, haga que se muestre en la pantalla y mantenga
pulsado el botén TRIP. El cuentakilémetros parcial se restablece en 0.0.

B Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior en grados centigrados.

Excepto modelos de México

Si la temperatura exterior ha estado por debajo de 3°C en el momento de pasar la modalidad
de alimentacién a CONTACTO, aparece el mensaje Temperatura exterior baja. La
superficie de la carretera podria estar congelada. en la interfaz de informacién al
conductor.

B Ajuste de la pantalla de temperatura exterior

Ajuste la lectura de la temperatura hasta +3°C como maximo si dicha lectura parece incorrecta.

Utilice las funciones personalizadas en la interfaz de informacién al conductor o en la pantalla
de audio/informacion para corregir la temperatura.
Funciones personalizadas P. 285

B3 Cuentakilémetros

Cambie del cuentakilémetros parcial A al B y viceversa
pulsando el boton TRIP.

BITemperatura exterior

El sensor de temperatura se encuentra en el parachoques
delantero.

El calor que desprende la carretera y los gases de escape de
otro vehiculo pueden afectar a la lectura de temperatura
cuando el vehiculo circula a menos de 30 km/h.

La pantalla puede tardar varios minutos en actualizarse una
vez que la lectura de la temperatura se ha estabilizado.



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Rango y Combustible

Pulse la rueda de seleccion izquierda para cambiar entre la computadora de viajes Ay la

computadora de viajes B.

'_qu
—y

Rueda de seleccion izquierda

mm) Mueva la rueda de
seleccion izquierda.

Rango 300 konc— e gae]

124 km/lc— e e
" combustible promedio

T— Consumo de

3234 um combustible al instante

de viajes A L
Cuentakilémetros

300 km
Uﬂ km1

Computadora ———————2=el)
de viajes B

00 km

CONTINUA
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Cuentakiléometros

Muestra el nimero total de millas (modelos de México) o kildmetros recorridos desde la Gltima
puesta a cero. Los cuentakildmetros Ay B se pueden utilizar para medir dos recorridos
independientes.

Reinicio de un cuentakilometros
Para poner a cero el cuentakilémetros parcial, visualicelo, pulse la rueda de seleccién izquierda
y seleccione Reiniciar.

P> El cuentakilémetros parcial se restablece en 0.0.

B Consumo de combustible promedio (Consumo medio)

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada cuentakilémetros en mpg
(modelos de México) o km/I. La pantalla se actualiza a intervalos establecidos. Cuando se
restablece un cuentakilémetros parcial, también se restablece el consumo medio de
combustible.

B Consumo de combustible al instante
Muestra el consumo instantaneo de combustible en forma de gréafico de barras, en mpg
(modelos de México) o km/I.

M Cobertura
Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible restante. Esta distancia
estimada se basa en el consumo de combustible actual del vehiculo.

B3 Cuentakilémetros

Cambie del cuentakilémetros parcial A al B y viceversa
pulsando la rueda de seleccién izquierda.

Al poner a cero el cuentakildmetros parcial de Rango y

Combustible, el cuentakilémetros parcial de la pantalla
secundaria también se pone a cero.

B Consumo de combustible promedio (Consumo medio)

Se puede modificar cuando se restablece el consumo de
combustible promedio.
Funciones personalizadas P. 285



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Velocidad y Tiempo

Pulse la rueda de seleccion izquierda para cambiar entre la computadora de viajes Ay la

computadora de viajes B.

Rueda de seleccion
izquierda

mm) Mueva la rueda de
seleccion izquierda.

N
S iem—— Velocidad media
Tiempo trans. 0% h 30 memiliE SRRl )
Computadora Y RN s —— Cuentakilémetros
de viajes A
Computadora ———————uuel s
de viajes B
J

CONTINUA
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Cuentakilémetros
Cuentakilémetros P. 146

B Tiempo transcurrido

Muestra el tiempo transcurrido desde la Ultima vez que se puso a cero los cuentakilémetros A

o B.

M Advertencias

B Velocidad media (Velocidad prom.)
Muestra la velocidad media en mph (modelos de México) o km/h desde la Ultima puesta a cero
del cuentakilémetros A o el cuentakildémetros B.

sojuswniisul ap oJs|qel l

Abrochar cinturon

(Ejemplo)
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Mensajes de advertencia e informacion
de la interfaz de informacion al conductor
P. 113

BTiempo transcurrido

Se puede modificar cudndo se debe reiniciar el tiempo
transcurrido.
Funciones personalizadas P. 285

BVelocidad media (Velocidad prom.)

Se puede modificar cuando se debe reiniciar la velocidad
media.
Funciones personalizadas P. 285

B Advertencias

Si no hay advertencias, el mensaje Ninguno aparece en la
interfaz de informacién al conductor.



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Navegacion®

Brujula

-

Indicaciones de conduccion
paso a paso

* No disponible en todos los modelos

M Brajula
Muestra la pantalla de brujula.

B Indicaciones paso a paso
Cuando Android Auto o Apple CarPlay proporciona
las directrices de conduccién, aparecen indicaciones
detalladas hasta el destino.

Android Auto P. 269

Apple CarPlay P. 266

CONTINUA

BINavegacion*

Puede seleccionar si el navegador paso a paso aparece o no
durante las indicaciones de ruta.
Funciones personalizadas P. 285
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Teléfono

* Favoritos

D Recientes

M Audio

Audio apagado

* No disponible en todos los modelos

Muestra la informacién del teléfono actual.
Sistema Bluetooth® HandsFreeLink®*/de
teléfono de manos libres™ P. 304

Muestra informacién del audio actual.
Funcionamiento basico del sistema de
audio P. 230



P> Interfaz de informacién del conductor e indicadores P> Interfaz de informacién al conductor

B Monitor de atencion del conductor

El monitor de atencion del conductor analiza la asistencia a la direccién para determinar si el
vehiculo se esta conduciendo de manera que indique somnolencia o distraccion. Si determina
que el vehiculo se estan conduciendo asi, mostrara el nivel de atencion del conductor en la
interfaz de informacioén al conductor.

]

Interfaz de informacion
al conductor

we - Ruedade o
seleccion |

‘_:xhi-ziuierda w

. Botén @(inicio‘)‘ .)

Al seleccionar Atencion de choéfer en la interfaz de
informacion al conductor, se iluminan las barras en
blanco para indicar el grado de atencién del
conductor.
Acceso al contenido en la pantalla
principal P. 141

Mivel de atencion
de conductor

Nivel

CONTINUA

BIMonitor de atencion del conductor

El monitor de atencion del conductor no puede detectar
siempre si el conductor est4 cansado o distraido.
Independientemente de la informacion del sistema, si se
siente cansado, deténgase en un lugar seguro y descanse
tanto tiempo como sea necesario.

sojuSWINJISUl 9P 0J3|gel l

151



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

Mivel de atencion
de conductor bajo
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Nivel de atencion
de conductor bajo.
Hora de un descanso
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Si se encienden dos barras, aparece el mensaje
Nivel de atencion de conductor bajo.

Si se enciende una barra, aparece el mensaje Nivel
de atencion de conductor bajo. Hora de un
descanso, suena un aviso acustico y el volante
vibra.

Si aparece este mensaje, deténgase en un lugar
seguro y descanse el tiempo necesario.

El menaje desaparecera cuando se pulse la rueda de
seleccién izquierda o cuando el sistema determine
que el conductor conduce con normalidad.

Si el conductor no descansa y el monitor sigue
detectando que el conductor estd muy cansado, el
mensaje seguira apareciendo pasados
aproximadamente 15 minutos, acompainado de un
aviso acustico y vibraciones del volante.

El mensaje no aparece si el tiempo del viaje es de 30
minutos como minimo.



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M El monitor de atencién del conductor se restablece cuando:

® |a modalidad de alimentacion se pasa a VEHICULO APAGADO.

® E| conductor se desabrocha el cinturéon de seguridad y abre la puerta con el vehiculo
detenido.

B Para que el monitor de atencion al conductor funcione:
® El vehiculo debe circular por encima de 40 km/h.
® Elindicador del sistema direccion asistida eléctrica (EPS) debe estar apagado.

H Dependiendo de las condiciones de conduccion u otros factores, es posible que el
monitor de atencidn del conductor no funcione en las siguientes circunstancias:

® |a funcién de asistencia a la direccion del sistema de asistencia para mantener el carril
(LKAS) esta activa.

Sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS) P. 398

® |a carretera esta en mal estado, p. e]. si la superficie no esta pavimentada o esta llena de
baches.

® Hay viento.

® | conductor suele conducir el vehiculo de forma enérgica, cambiando de carril o
acelerando.

B Personalizacion
Puede cambiar la configuracién del monitor de atencién del conductor. Seleccione Alerta
audible y tactil, Alerta tactil, o Apagada.

Funciones personalizadas P. 285

CONTINUA

BJPara que el monitor de atencion al conductor funcione:

Las barras de la interfaz de informacion al conductor
permanecen atenuadas a menos que el monitor de atencion
del conductor esté en funcionamiento.
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Informacion de asistencia a la conduccion *

Icono de vehiculo delantero

Distancia hasta el vehiculo delantero

Cuando el ACCy el LKAS estan activados
Distancia del vehiculo programada

ACC activado: La seccion detras del
icono del vehiculo cambia a verde.

LKAS activado: Las lineas del carril
aparecen en la pantalla.

LKAS iniciado: Las lineas de carril se
visualizan como lineas continuas.
LKAS suspendido: Las lineas de carril
se visualizan como lineas
discontinuas.

* No disponible en todos los modelos

Muestra la distancia entre su vehiculo y el vehiculo
detectado delante.
Le informa de si el ACC con LSF o el LKAS estén
activados. Si el ACC con LSF esta activado, se
muestra el siguiente intervalo programado. Si el
LKAS esta activado, las marcas de carril mostradas
cambian para indicar que el LKAS esta activado.
Control de crucero adaptativo (ACC) con
seguimiento de baja velocidad (LSF)
P. 380
Sistema de asistencia de permanencia en
carril (LKAS) P. 398

MInformacion de asistencia a la conduccion *

Si el ACC con LSF no estd activado, cuando la distancia entre
su vehiculo y el que circula delante se acorta demasiado, la
seccion detras del icono del vehiculo cambia a émbar y le
alerta.

Gradacion dmbar




PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Apoyo de seguridad*

Indica el estado del sistema de mitigacion de salida de carretera y CMBS, como encendido,
apagado o fallo, mediante el color y los mensajes.

Los siguientes colores indican el estado de los sistemas indicados anteriormente:
® Verde: El sistema esta encendido.

® Gris: El sistema estd apagado.

® Ambar: Hay un problema en el sistema.

Informacion del
area para CMBS

e Informacion de

estado e icono del

Informacion de ——
estado e icono

de CMBS sistema de
mitigacién de
salida de carretera

Informacion del
area para el
sistema de
mitigacién de
salida de carretera

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

BJApoyo de seguridad *

Si un indicador &mbar sefiala a algun sistema, acuda a un
concesionario de inmediato para que revisen su vehiculo.

Encienda y apague todos los sistemas, primero gire la rueda
de seleccién izquierda para cambiar entre las pantallas.
Desde la siguiente pantalla puede seleccionar qué sistema va
a encender o apagar.
Activacion y desactivacion del sistema de
mitigacion de salida de carretera P. 410
Activacion y desactivacion del CMBS P. 373

También puede confirmar el estado de cada funcion con el
color del indicador de apoyo de seguridad.
Indicador de apoyo de seguridad (dambar)*
P. 110
Indicador de apoyo de seguridad (verde/
gris)*P. 112
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Registros de consumo de combustible promedio

Muestra el ahorro de combustible promedio de los
ultimos tres ciclos de conduccion (1-3) y del ciclo de
conduccion actual (0) en mpg (modelos de México)
o km/I.

Cada vez que se pasa el modo de alimentacién a
CONTACTO, se actualiza la pantalla y se elimina el
registro mas antiguo.

M Indicacién de conduccion Eco/puntuacion del ciclo de conduccién/
puntos acumulados

sojuswniisul ap oJs|qel l

M Indicacion de conduccion Eco

El icono del vehiculo de la pantalla se mueve hacia adelante o atras mientras se conduce.
Cuanto mas agresiva es la aceleracion, mas lejos se mueve el icono hacia adelante.
Cuanto mas agresiva es la desaceleracién, mas lejos se mueve el icono hacia atras.
Mantenga el icono cerca del centro del circulo para obtener un consumo de combustible
6ptimo durante la conduccién.

Conduccion con
Desaceleracion Desaceleracion  consumo de Aceleraciéon Aceleracion
brusca moderada combustible 6ptimo moderada brusca

Icono del vehiculo —ey

. _
Consumo de
2 323.4 k1 CIRYRF e — combustible % 32341
promedio

156

BIndicacion de conduccion Eco

Cambie entre el consumo medio de combustible Ay el B
girando la rueda de seleccién izquierda.



PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

B Puntuacion del ciclo de conduccion/puntos acumulados

Aparece durante unos segundos al pasar el modo de alimentacién a VEHICULO APAGADO.
Cada uno tiene tres etapas. En funcion del estilo de conduccion, los iconos de hojas y el
indicador aumentan o disminuyen para indicar que se ha alcanzado una etapa distinta de
consumo de combustible.

Puntuacién del ciclo de conduccién

l Avance a una Avance a una
segunda fase tercera fase
Retroceso a Retroceso a

la segunda [Bftercers
fase fase

Puntos acumulados

H Restablecimiento de la puntuacién del ciclo de conduccion
1. Asegurese de que la posicion de la palanca de cambios es |E Pase el modo de
alimentacién a CONTACTO.
2. Si el modo ECON esta activado, pulse el boton ECON para desactivarlo.
3. Pase la modalidad de alimentacién a VEHICULO APAGADO.
4. Pase el modo de alimentacion de nuevo a CONTACTO.
P> Asegurese de completar los pasos 4 a 6 en 30 segundos.
5. Pise el pedal de freno dos veces.
P> El color del medidor ambiental cambiara de blanco a verde.
P Cuando el ajuste de lluminacion de fondo de eficiencia de la pantalla de audio/
informacion se apaga, el color sigue siendo blanco.
6. Oprima el botén ECON dos veces.
P> El color del medidor ambiental pasara a monocromo.
7. Pase la modalidad de alimentacion a VEHICULO APAGADO.

CONTINUA
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PP Interfaz de informacion del conductor e indicadores P> Interfaz de informacion al conductor

M Monitor de transmision de potencia BIMonitor de transmision de potencia

Muestra la t isi6n d tencia del " léctri | t indica la fuente d Cuando el vehiculo estad parado con el motor en
uestra la transmision de potencia del motor eléctrico y el motor, que indica la fuente de funcionamiento, puede aparecer esto en la interfaz de

alimentacioén del vehiculo y si se esta cargando la bateria. informacién al conductor.

Motor ENCENDIDO
Transmision de potencia

Motor Motor APAGADO

:

Hibrido (HV) Vehiculo eléctrico (EV) Motor (traccién directa)

La alimentacion La alimentacion procede Se proporciona alimentacion

procede del motor del motor eléctrico. para cargar la bateria de alta

eléctrico y el motor. tension y suministrar potencia
a las ruedas.

Regeneracion La potencia la El motor esté4 en

El motor carga la suministra solo el funcionamiento y el motor
bateria de alta motor. eléctrico carga la bateria
tension. de alta tension.




Bloqueo y desbloqueo de las puertas
Tipos de llaves y funciones . .
Potencia baja de la sefial del co

distancia de acceso sin llave
Blogueo/desbloqueo de puertas desde el
exterior
Blogueo/desbloqueo de puertas desde el

Blogueo de seguridad para nifos
Bloqueo/desbloqueo de puertas
automatico™
Apertura y cierre del maleter
Sistema de seguridad
Sistema inmovilizador

* No disponible en todos los modelos

Alarma del sistema de seguridad

Apertura y cierre de las ventanillas

Techo solar

Funcionamiento de los ¢

del volante
Boton POWER....
Intermitentes
Interruptores de luce
Luces de carretera au
Luces de conduccién de dia.
Limpia/lavaparabrisas
Control de brillo ... .. 198
Boton del desempafador trasero/retrovisores
térmicos* .

Ajuste del volante.

Controles

-

Ajuste de los retrovisores
Retrovisor interior ... .200
Retrovisores eléctricos. .201
Ajuste de los asientos
Asientos delanteros .202
Asientos traseros .... .204
Mantenga una postura adecuada..........205
Cabeceras .206
Reposabra .208
lluminacién interior/elementos auxiliares
interiores
Sistema de aire acondicionado
Uso de elaireacondicionado
automatico
Sensores de aire acondicionado
automatico.

=

En este capitulo se explica cdmo manejar los diversos controles necesarios para la conduccion.

-
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Ajuste del reloj

Puede ajustar la hora manualmente en la pantalla de audio/informacién con la modalidad de

alimentacion en CONTACTO.

M Ajuste de la hora

‘0

H
fe

£3

)

l

H
¥

(@)

H
fe

. Pulse y seleccione Ajustes.

. Seleccione Sistema.

. Seleccione Dia y hora.

. Seleccione Establecer fecha y hora.

. Seleccione Fecha y hora automaticas y, a
continuacion, Apagado.

Uuuh WN =

Para ajustar la hora:

6. Seleccione Establecer hora.

7. Seleccione [A}/[V].

8. Seleccione Guardar para ajustar la hora.

Para ajustar la fecha:
6. Seleccione Establecer fecha.

7. Seleccione [AJ/[V].

8. Seleccione Guardar para ajustar la fecha.

BIAjuste del reloj

El reloj se actualiza automaticamente a través del sistema de
audio.

También puede ajustar el reloj si toca el reloj que se muestra
en la esquina superior derecha de la pantalla o el icono Reloj
en la pantalla de inicio.

1.

U wN

(9}

Toque el reloj en la pantalla.
Aparece la pantalla del reloj con el tipo de esfera
seleccionada.

. Seleccione Ajustes.

. Seleccione Dia y hora.

. Seleccione Establecer fecha y hora.

. Seleccione Fecha y hora automaticas y, a continuacion,

Apagado.

. Seleccione Establecer fecha o Establecer hora.
7.
8.

Ajuste la fecha, las horas y los minutos mediante [AJ/[W].
Seleccione Guardar para ajustar la hora.

Puede personalizar la pantalla del reloj para mostrar el reloj
de 12 horas o de 24 horas.

Funciones personalizadas P. 285

Puede personalizar el formato de la fecha como MM/DD/
AAAA, DD/MM/AAAA o AAAA/MM/DD.

Funciones personalizadas P. 285
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior
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[ ]La cobertura de activacién de la
funcion de bloqueo automatico
es de aproximadamente 1,5m

H Bloqueo de las puertas (bloqueo automatico
al alejarse)

Si se aleja del vehiculo llevando encima el control a

distancia de acceso sin llave, las puertas se bloguean

automaticamente.

La funcion de bloqueo automaético se activa cuando

todas las puertas estan cerradas y el control a

distancia de acceso sin llave estd a menos de

aproximadamente 1,5 m de la manija exterior de la
puerta.

Salga del vehiculo llevando encima el control a

distancia de acceso sin llave y cierre las puertas.

1. Mientras que esté4 a un radio aproximado de 1,5
m del vehiculo.

P> Suena el aviso acustico y se activa la funcién
de bloqueo automéatico.

2. Lleve el control a distancia de acceso sin llave mas
lejos de la distancia de 1,5 m del vehiculo y
permanezca fuera de este alcance durante al
menos 2 segundos.

P> Algunas luces exteriores parpadean, suena el

aviso acustico y todas las puertas se bloquean.

BIBloqueo de las puertas (bloqueo automatico al alejarse)

La funcién de bloqueo automatico viene desactivada de
fabrica de forma predeterminada. La funcién de bloqueo
automatico se puede activar mediante la pantalla de audio/
informacion.
Al configurar como activada la funcion de bloqueo
automatico mediante la pantalla del sistema de audio/
informacion, solo el control a distancia que se us6 para
desbloquear la puerta del conductor antes del cambio de
configuracion puede activar el bloqueo automatico.
Funciones personalizadas P. 285

Una vez activada la funcién de bloqueo automatico, si
permanece dentro de la cobertura de funcionamiento de
bloqueo/desbloqueo, el indicador del control de acceso sin
llave continuara parpadeando hasta que las puertas queden
bloqueadas.

Si permanece junto al vehiculo dentro de la cobertura de
funcionamiento, las puertas se bloquearan automéaticamente
aproximadamente 30 segundos después de que suene el aviso
acustico de activacién de la funcion de bloqueo automatico.

Si abre una puerta después de que suene el aviso acustico de
activacion de la funcién de bloqueo automatico, la funcion
de blogueo automatico se retrasara hasta que queden
cerradas todas las puertas.

La funcién de bloqueo automatico no se activara bajo las

circunstancias siguientes:

® E| control a distancia de acceso sin llave esta dentro del
vehiculo.
P>No sonara el aviso acUstico.

® E| control a distancia de acceso sin llave sale de su alcance
de funcionamiento antes de que se cierren todas las
puertas.
P>Sonara el aviso acustico.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el interior

B Desbloqueo mediante la manija interior de la puerta delantera

Tire de la manija interior de la puerta delantera.
P> La puerta se desbloguea y se abre en un Gnico
movimiento.

Man'-ija interior

h—._

El desbloqueo y la apertura de la puerta del conductor desde la manija interior desbloguea
las demas puertas.

Para evitar desbloquear todas las puertas, utilice la lenglieta de bloqueo de la puerta del
conductor para desbloquear y volver a bloquear de nuevo antes de abrir la puerta.

P> Esta configuracién funciona solo una vez. Si no desea que todas las puertas se
desblogueen al mismo tiempo, personalice la configuracion de Desbloqueo de puertas
automatico en Apagado utilizando la pantalla de audio/informacion.

Funciones personalizadas P. 285

MDesbloqueo mediante la manija interior de la puerta delantera

Las manijas interiores de las puertas delanteras estan
disefiadas para que los ocupantes de los asientos
delanteros abran la puerta con un solo movimiento.

Sin embargo, esta caracteristica requiere que los ocupantes
de los asientos delanteros nunca tiren de la manija interior
de la puerta con el vehiculo en movimiento.

Los nifos siempre deberan viajar en los asientos traseros,
donde se dispone de blogueos de seguridad para nifios en las
puertas.

Bloqueo de seguridad para nifos P. 173












PP Apertura y cierre del maletero P Uso del boton de liberacion del maletero

Uso del boton de liberacion del maletero

Boton de liberacion del maletero
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Empuje hacia arriba el botén de liberacion ubicado
en la tapa del maletero después de desbloquear las
puertas.

Aunque el maletero esté blogueado, puede abrirlo
si lleva encima el control a distancia de acceso sin
llave.
P> Algunas luces exteriores parpadean dos veces
y suena el aviso acustico.

Uso del control a distancia

B3Uso del botdn de liberacion del maletero

® Si olvida el control a distancia de acceso sin llave en el
interior, sonara el aviso acstico y el maletero no se
cerrara.

® Una persona que no lleve el control a distancia de acceso
sin llave puede desbloquear el maletero si una persona que
lo lleva se encuentra dentro del alcance.

® Si suena el aviso acustico después de cerrar el maletero,
aleje el control a distancia sin llave del maletero y vuelva a
cerrarlo.

® Es posible que el control a distancia de acceso sin llave no
funcione si estd demasiado cerca del maletero.

B3Uso del control a distancia

— Boton de
liberacion
del maletero

176

Pulse el botdn de apertura del maletero durante
aproximadamente un segundo para desbloquear y
abrir el maletero.

Si la puerta del conductor esta bloqueada, el maletero
automaticamente se bloqueara cuando lo cierre. De lo
contrario, tendra que bloquearlo manualmente.



PP Apertura y cierre del maletero® Mecanismo de apertura de emergencia del maletero

Mecanismo de apertura de emergencia del maletero

La palanca de liberacion del maletero permite abrir
el maletero desde el interior para su seguridad.

Deslice la palanca de liberacién en la direccién de la
flecha.

Palanca =—

BIMecanismo de apertura de emergencia del maletero

Los padres deben decidir si muestran a sus hijos cémo usar
esta caracteristica.
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Sistema de seguridad

Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador evita que se pueda arrancar el sistema de alimentacion con una llave
gue no haya sido registrada previamente. Cada llave contiene unos transmisores electrénicos
que utilizan sefales electronicas para verificar la llave.

Tenga cuidado con lo siguiente al pulsar el boton POWER:

® No acerque objetos que emitan ondas de radio potentes al boton POWER.

® Asegurese de que la llave no esta tapada ni en contacto con objetos metalicos.

® No acerque una llave del sistema inmovilizador de otro vehiculo al boton POWER.

® No coloque la llave cerca de los elementos magnéticos. Los dispositivos electrénicos, como
televisores y sistemas de audio, emiten campos magnéticos fuertes. Tenga en cuenta que
incluso un llavero puede ser magnético.

Alarma del sistema de seguridad

B3Sistema inmovilizador

Dejar la llave en el vehiculo puede causar el robo o
desplazamiento accidental del vehiculo.
Llévese siempre la llave al abandonar el vehiculo.

No modifique este sistema ni agregue otros dispositivos.
De lo contrario puede causar dafos al sistema y que no
funcione el vehiculo.

Si el sistema no reconoce repetidamente la codificacién de la
llave, péngase en contacto con un concesionario. Si ha
perdido la llave y no puede arrancar el sistema de
alimentacién, péngase en contacto con un concesionario.

BJAlarma del sistema de seguridad

La alarma no se activa si se abren el maletero o las puertas con la llave, el control a
distancia o el sistema de acceso sin llave.

Modelos de México

Sin embargo, la alarma se activa cuando se abre una puerta con la llave y después se abre
el cofre antes de dar el CONTACTO.

No modifique este sistema ni agregue otros dispositivos. De
lo contrario puede causar dafos al sistema y que no funcione
el vehiculo.
























Funcionamiento de los controles alrededor del volante

Botén POWER

BJBoton POWER

B Cambio de la modalidad de alimentacion
Alcance del boton POWER

Puede arrancar el sistema de alimentacion cuando el
control a distancia de acceso sin llave se encuentra en el

VEHICULO APAGADO (BLOQUEO) interior del vehiculo.

El boton esta apagado.
Se desactiva la alimentacion a todos los componentes eléctricos.

Cobertura de funcionamiento

ACCESORIOS

El botén parpadea en rojo.

En esta posicién se accionan el sistema de audio y los demas
accesorios.
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Si la baterfa del control a distancia tiene poca carga, el
sistema eléctrico podria no arrancar al pulsarse el
boton POWER. Si el sistema eléctrico no arranca,

consulte el siguiente enlace.
ACTIVADO Si la pila del control a distancia de acceso
L El botén parpadea en rojo. sin llave se esta agotando P. 493

Se pueden utilizar todos los componentes eléctricos. ) ) B B ) )
El sistema de alimentacién también puede funcionar si el

control a distancia sin llave se encuentra cerca de la puerta

Sin pisar el pedal - i :
o la ventanilla, aunque esté fuera del vehiculo.

del freno
Modalidad de CONTACTO:
|:> Pulse el boton. El boton POWER est4 encendido (en rojo) si el sistema
eléctrico esta en marcha.

No deje la modalidad de alimentacién en ACCESORIOS o
CONTACTO al salir del vehiculo.

186
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P-P-Funcionamiento de los controles alrededor del volante »Boton POWER

M Recordatorio de control a distancia de acceso sin llave

Control no detecta

Pueden sonar avisos acusticos de advertencia
dentro y/o fuera del vehiculo para recordarle que el
control a distancia de acceso sin llave se encuentra
fuera del vehiculo. Si el aviso acustico continta
incluso después introducir el control a distancia en
el vehiculo, coloque el control dentro de su alcance
de funcionamiento.

M Cuando la modalidad de alimentacion esta
en CONTACTO
Si se saca el control a distancia sin llave del vehiculo
y todas las puertas estan cerradas, suena un aviso
acustico de advertencia dentro y fuera del vehiculo.
Un mensaje de advertencia en la interfaz de
informacion del conductor notificara al conductor
de que el control a distancia del acceso sin llave
esta fuera del vehiculo.

M Cuando la modalidad de alimentaciéon esta
en ACCESORIOS

Si se saca el control a distancia de acceso sin llave

del vehiculo y se cierran todas las puertas, suena un

aviso acustico de advertencia fuera del vehiculo.

B3Recordatorio de control a distancia de acceso sin llave

Cuando el control a distancia de acceso sin llave se encuentra
dentro del alcance de funcionamiento del sistema y la puerta
del conductor esta cerrada, se cancela la funcién de
advertencia.

Si el control a distancia sin llave se saca del vehiculo después
de haber arrancado el sistema de alimentacion, ya no podra
cambiar la modalidad del botén POWER ni volver a arrancar
el sistema de alimentacién. Asegurese siempre de que el
control a distancia esté dentro del vehiculo cuando utilice el
boton POWER.

Si saca el control a distancia sin llave del vehiculo por una
ventanilla, no se activara el avisador acustico de advertencia.

No coloque el control 